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KMZ Industries – ведущий поставщик 
комплексных решений для хранения и 
обработки зерна в Украине.

■■ Европейские стандарты проектирования, производства, монтажа 
и сервиса

■■ Автоматизация технологических процессов
■■ Интеграция разрозненных рабочих участков зернохранилища 
(весовой, лаборатория, сушка, очистка, хранение, отгрузка) в 
единую систему автоматизированного управления элеватором

KMZ Industries – единственный украинский производитель 
элеваторного оборудования со 100% иностранным капиталом. 
Собственник предприятия – инвестиционная компания Dragon 
Capital – гарант надежности компании как делового партнера.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ №1 в УКРАИНЕ

3www.kmzindustries.ua

ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕВАТОРА – ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

■■ Силосы на плоском и конусном днище с объемом хранения до 21 315 м3 (16 625 т по пшенице), диаметром 
до 32 м

■■ Зерносушилки Brice-Baker производительностью от 9 до 300 т/ч и расходом газа от 0,9 м3 на тонно-процент
■■ Зерносушилки ДСП производительностью 25, 50 и 100 т/ч
■■ Транспортное оборудование: нории производительностью до 800 т/ч; цепные транспортеры – до 500 т/ч; 
шнеки – до 200 т/ч; ленточные конвейеры – до 1 500 т/ч

■■ Сепараторы КБС производительностью до 200 т/ч по предварительной очистке
■■ Вспомогательное оборудование пропускной способностью до 1 500 т/ч (в т.ч. самотеки)

Уникальные решения для клиентов KMZ Industries разрабатывает собственное конструкторское бюро. 
В компании работает монтажное подразделение, сервисная служба и отдел автоматизации элеваторов.

KMZ Industries производит новое поколение элеваторного оборудования, полностью соответствующее 
стандартам качества ЕС.

Силосы Зерносушилки Транспорт Сепараторы

Проектирование Производство Монтаж и сервис Автоматизация



ПРОИЗВОДСТВО

Производство укомплектовано самым передовым в Украине 
высокоточным технологическим оборудованием – комплексом 
японского и американского оборудования марок AMADA и 
BRADBURY, станками механической обработки FICEP и SMEC.
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KMZ INDUSTRIES – ЭТО ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Производственные мощности находятся в г. Карловка Полтавской области (ЧАО «Карловский 
машиностроительный завод»).
В 2012 году KMZ Industries приобрела английскую компанию Brice-Baker – одного из лидирующих 
европейских производителей оборудования для зернохранилищ. Приобретены уникальные разработки 
в зерносушилках и силосах. Модернизированы производственные мощности предприятия и качественно 
обновлена линейка выпускаемой продукции.



СИЛОСЫ

■■  Первое и крупнейшее серийное
производство металлических силосов 
в Украине

■■ Первые силосы установлены в 2004 и 
2005 гг. и бесперебойно эксплуатируются 
по сей день

■■ Введено в эксплуатацию более 7 000 000 
тонн единовременного хранения
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НАИБОЛЬШИЙ В УКРАИНЕ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СИЛОСОВ

■■ 88 моделей: ёмкость хранения от 10 до 16 625 т, 
диаметр – от 2,7 до 32 м

■■ 2 модельные линейки: ВВК (английская 
разработка) и СМВУ(А) (украинская)

■■ Силосы на плоском основании, с конусным 
днищем, силосы для хранения муки

■■ Шаг изменения диаметра силосов ВВК – 1 м

 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
■■ Для всех видов зерновых, масличных 
культур, отходов производства, различных 
гранулированных материалов и пеллет

■■ Благодаря разным углам наклона днища (45–
55–62–65о) конусные силосы применимы для 
оперативного хранения  всех зерновых культур, 
в т.ч. продуктов первичной переработки зерна

 КАЧЕСТВО ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
■■ Сохранение качественных показателей зерна – 
до 12 месяцев

■■ Интерактивная система термометрии и уровня 
зерна

■■ Система равномерного распределения зерна (для 
моделей СМВУ(А) 220 и 275)

■■ Разнообразие вентиляционных систем – как для 
конусных силосов, так и для силосов на плоском 
основании

 КАЧЕСТВО СИЛОСОВ
■■ Минимальный срок эксплуатации – 15 лет
■■ Изготовлены из высокопрочной оцинкованной 
стали марки S350GD европейских 
производителей (покрытие цинка – до 600 г/м3)

■■ Выдерживают ветровые и снеговые нагрузки, 
характерные для Украины:
-- снеговую, на проекцию крыши на плоскость – 

до 320 кг/м2

-- ветровую – 73 кг/м2 (148 км/час)
■■ Расчетные нагрузки соответствуют DIN, ДСТУ, 
ДБН и EUROCODE

УДОБСТВО И СКОРОСТЬ МОНТАЖА
■■ Идеальная геометрия деталей силосов, 
изготовленных на автоматизированной 
производственной линии Bradbury

■■ Специальные метки на панелях и ребрах жесткости 
исключают ошибки выбора и сокращают время 
подбора панелей по ярусам

■■ Высота панелей силоса (1 200 мм). Чем выше 
панели, тем меньше их требуется на силос, и тем 
быстрее выполняется монтаж силоса

■■ Системы эстакад с прочными настилами и 
перилами для быстрого и безопасного доступа при 
обслуживании оборудования
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2 ВИДА КАРКАСОВ КРЫШИ СИЛОСОВ (см. стр.10)

3 СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ СЕКТОРОВ КРЫШИ (см. стр.10)

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
■■ На  силосы диаметром от 11 м для удаления влаги под крышей 
устанавливаются крышные вентиляторы

■■ Для эффективной вентиляции используются вентиляторы, 
обеспечивающие продувание зерновой массы при полностью 
загруженном силосе. Производительность вентиляторов – не менее 
4 м3/ч на тонну зерновой массы

■■ Воздуховоды дефлекторного типа минимизируют задержку пыли на их 
стыке с крышей

■■ При необходимости при борьбе с вредителями продувает инсектицид 
по сберегаемой культуре

РАСПОРНЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) КОЛЬЦА 
Устанавливаются на корпусе высоких силосов и на крыше силосов 
большого диаметра

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ ШНЕК
■■ Производительность – 50 т/ч, 120 т/ч и более
■■ С пультом управления и механизмом перемещения

СИСТЕМА АЭРАЦИИ (см. стр. 11)

СИЛОСЫ НА ПЛОСКОМ ОСНОВАНИИ
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СИСТЕМА ВВ-LOCK
■■ Специальный замок, создаваемый автоматической линией 
на каждой панели, обеспечивает более плотное прилегание 
панелей

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ: МИНИМАЛЬНО И 
ДОСТАТОЧНО
Необходимое и достаточное количество ребер жесткости 
в зависимости от диаметра силоса:

■■ 2 ребра жесткости на панель – у всех конусных силосов 
и силосов на плоском основании с диаметром <16,5 м

■■ 3 ребра жесткости на панель устанавливаются на силосы 
на плоском основании в зависимости от нагрузок

ДВЕРИ И ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ УДОБСТВА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

■■ В стандартной комплектации силосов ВВК и СМВУ на плоском 
днище предусмотрены 2 двери (на нижних двух ярусах) для 
доступа в силос, а также для установки и эксплуатации 
зачистного шнекового механизма

■■ Внутренняя дверь 2-го яруса комплектуется  пробоотборником 
■■ Двери 2-го яруса оснащены внутренней и наружной лестницами 
для комфортного доступа в силос обслуживающего персонала

ТОЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ БОЛТОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Геометрическая точность отверстий под болтовое соединение 
в  панелях и ребрах. Для крепления применяются болты М10 
и М12, класс прочности – 8.8, в комплекте с гайками, конусными 
шайбами и уплотняющими прокладками

t0 ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ 
И УРОВНЯ ЗЕРНА

■■ Термодатчики и термоподвески для послойного контроля 
температуры (с шагом 1,5 м) 

■■ Премиум-комплектация предусматривает установку датчиков 
радарного типа действия для непрерывного измерения уровня 
зерна в силосе

ВЫГРУЗНОЙ КОНВЕЙЕР В ФУНДАМЕНТЕ 
(как скребковый, так и винтовой). Для вариантов без подсилосной 
галереи. Опция

9
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СИЛОСЫ НА ПЛОСКОМ ОСНОВАНИИ

3 СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ СЕКТОРОВ КРЫШИ
ВАЖНО! Наносите герметик (мастику) на стыках так, чтобы вода стекала наружу.

НАХЛЕСТ
Модельная линейка СМВУ

Сектора крыши, уплотненные 
герметиком, расположены внахлест.

F-RIB
Модельная линейка ВВК

Сектора крыши, уплотненные 
герметиком, имеют ребра жесткости.

V-RIB
Модельная линейка BBK

Сектора крыши формируют двойное 
ребро жесткости высотой 70 мм.

2 ВИДА КАРКАСОВ КРЫШИ СИЛОСОВ
Все расчетные нагрузки произведены с учетом требований ДБН и EUROCODE.

контур переведен в кривые  контур переведен в кривые  БАЛОЧНОГО ТИПА 
Модельная линейка Brice-Baker и СМВУ

Легкая, менее металлоемкая. Более простая и 
быстрая в монтаже.

ФЕРМЕННОГО ТИПА
Модельная линейка СМВУ (силосы диаметром 183, 220 и 275 мм)

Каркас, гарантирующий прочность конструкции.
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СИСТЕМА АЭРАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ СИЛОСОВ НА ПЛОСКОМ ДНИЩЕ
Различные варианты схем размещения вентиляционных каналов аэроднища для равномерной и комплексной 
подачи воздуха.

 «ЁЛОЧКА» СПЛОШНАЯ

Ширина аэрационных 
каналов, м 0,3 Без ограничений

Площадь пола силоса, 
занимаемая каналами 15% 100%

 ЛИНИИ F-ОБРАЗНАЯ

Ширина аэрационных 
каналов, м 0,3 1,8

Площадь пола силоса, 
занимаемая каналами 13–15% 13–15%
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СИЛОСЫ С КОНУСНЫМ ДНИЩЕМ

t0 ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗЕРНА
■■ Контроль температуры зерна 24/7 для предотвращения самосогревания продукции в силосе
■■ Определение уровня наполнения ёмкости
■■ С помощью специального ПО информация выводится на компьютер или ручной измерительный прибор
■■ Цифровые термоподвески с послойным контролем температуры с датчиками температур с шагом 1,5 м

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
■■ Охлаждает зерно после сушки для предупреждения его самосогревания в силосе
■■ Распределяет внутреннюю влажность зерна после первого этапа двухэтапной сушки
■■ Остужает зерно в зимний период для приостановки жизнедеятельности вредителей
■■ Для послойной вентиляции (вывода влаги с нижних ярусов) используются пристенные воздуховоды 
(для модельной линейки СМВУ, диаметр ≥7,3 м)

Для оперативного хранения практически всех видов зерновых культур, 
а также продуктов первичной переработки – лузги и шрота.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
■■ Датчики верхнего 
предельного уровня 
зерна

■■ Смотровой люк и люк 
обслуживания

■■ Эргономичные эстакады 
и лестницы с перилами 
и ограждениями для 
удобства эксплуатации

ПРИСТЕННЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОПЕРЕЧНЫЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

2-3 симметрично расположенных на конусном 
днище вентиляционных короба. Вентилятор 
с  системой наружных воздухоподводящих 
патрубков.

Поперечный короб с наружным вентилятором.
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Металлические сварные силосы для кратковременного бестарного хранения 
муки, зерна и продуктов его переработки на предприятиях пищевой 
промышленности, а также по переработке и хранению зерна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
■■ Сварной вертикальный корпус с люками обслуживания 
■■ Смотровой люк для обслуживания конусного днища
■■ Коллектор с трубами для разрушения (продувания) слежавшегося продукта
■■ Легкосбрасываемая крыша
■■ Смотровой люк на крыше

Объем хранения – от 8,5 до 52,9 м3.

МОНТАЖ СИЛОСА УПРОЩЕН, Т.К. ОТСУТСТВУЕТ СБОРКА КОРПУСА 
СИЛОСА НА ОБЪЕКТЕ

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ
■■ Опора для поднятия емкости на более высокий уровень
■■ 	Роторный питатель для разгрузки емкости
■■ 	Пневматическая задвижка для открытия и перекрытия движения муки или зерна

СИЛОСЫ ДЛЯ МУКИ



■■ В Украине эксплуатируется более 500 зерносушилок 
производства KMZ Industries

■■ Самая мощная зерносушилка Brice-Baker BB.SCN 21/96 
производительностью 294 т/час установлена в 2015 г. на 
«Вороновицком ХПП» (Alebor Group, Винницкая обл.)

■■ Самая экономичная зерносушилка Brice-Baker BB.SCN 7/24 
производительностью 25 т/час, которая работает 
на альтернативном топливе (щепе), установлена в 2017 г. 
на Заводе Кобзаренко (Сумская обл.)

ЗЕРНОСУШИЛКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ №1 в УКРАИНЕ

15www.kmzindustries.ua

ЭКОНОМИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РАСХОДАХ

■■ Удельный расход природного газа – от 0,9 м3/
тонно-процент

■■ Рекуперация
■■ Работа на разрежении. Использует на 40% меньше 
энергии по сравнению с зерносушилками на 
нагнетательном принципе

■■ Энергоэффективные газовые горелки прямого 
пламени (Tecflam, Промгазаппарат)

■■ Утепление базальтовыми негорючими плитами 
для повышения энергоэффективности за счет 
снижения теплоотдачи

АВТОМАТИЗАЦИЯ: МИНИМИЗАЦИЯ 
ОШИБОК 

■■ Зерносушилка со 100% автоматизацией. 
Управление технологическим процессом с 
автоматизированного рабочего места оператора

■■ Превентивное противопожарное оповещение 
Исключает перегрев и выход за рабочие пределы 
температур

■■ Сохранение выбранных рецептов сушки. 
Возможность создания и сохранения 
собственного рецепта

■■ Мониторинг термометрии 
■■ Контроль влажности зерна и вибрации 
вентиляторов (опции)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
■■ Сушка всех видов зерновых, масличных и бобовых 
культур

■■ Работа на всех видах топлива (возможно 
подключение двух видов одновременно)

■■ Высокая эффективность работы с влажным зерном
■■ Регулируемая зона охлаждения

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
■■ Широкий модельный ряд. Производительность 
от 9 до 300 т/ч

■■ Модульность – возможность расширения и 
увеличения мощности за счет добавления секций

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
■■ Система аспирации, улавливающая до 97,85% 
пыли

■■ Соответствует требованиям ТУУ 28.9-14311169-
126:2016, ДСТУ EN 1050:2003, ДСТУ EN 292-2-
2001 (EN 292-2:1991, IDT), ДСТУ EN 60204-1:2006 
(EN 60204-1:1997, IDT), ГОСТ 12.2.124-90 и ГОСТ 
12.2.007.0-75
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■■ А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н А Я 
ШАХТНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА 
BRICE-BAKER

Воздух окружающей среды
Воздух, нагретый горелкой
Воздух, нагретый горелкой, смешанный с воздухом рекуперации 
Воздух отработанный, насыщенный паром
Воздух рекуперации для повторного использования

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА 
■■ Часть отработанного горячего воздуха с наименьшим содержанием влаги и воздух после 
охлаждения подаются через вентилятор в камеру горячего воздуха для повторного 
использования

■■ До 30% снижается расход топлива по сравнению с зерносушилками без рекуперации
■■ Воздух в камеру горячего воздуха подается, минуя газовую горелку. Это обеспечивает 
пожаробезопасность

ЗОНА ОТЛЕЖКИ 
■■ Специальные переставные перегородки 
для формирования в сушильной шахте 
зоны отлежки перед охлаждением 
продукта (опционально)

■■ Зона отлежки оберегает культуру от 
резких перепадов температуры, которые 
провоцируют растрескивание зерна

ЗЕРНОСУШИЛКА BRICE-BAKER
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УТЕПЛЕНИЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ  
■■ Сушильная камера и камера горячего 
воздуха обшиваются базальтовыми 
негорючими плитами (толщина – 50 мм, 
плотность – не менее 100 кг/м3)

■■ Помимо понижения теплоотдачи 
обеспечивают звукоизоляцию

СУШИЛЬНАЯ ШАХТА БЕЗ ЗАСТОЙНЫХ 
ЗОН И ЛОКАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

■■ Из высокопрочной оцинкованной стали 
марки S350GD европейских производи
телей толщиной 2 мм (покрытие цинка – 
до 600 г/м3) 

■■ Равномерный прогрев зерновой массы 
за счет распределения агента сушки 
и коробов специального сечения с 
технологической перегородкой

■■ Равномерная подача и выгрузка зерна 
обеспечивается расположением 
подводящих и отводящих коробов в 
шахматном порядке. Способствует 
лучшему перемешиванию зерна в шахте 
и его свободному прохождению

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ 
(АСПИРАЦИЯ) 

■■ Отбор пыли циклофенами европейского 
производства

■■ Крепятся на камеру вытяжного воздуха, 
оборудованы защитными крышками 
от погодного влияния с возможностью 
закрытия оператором с земли

■■ Эффективность пылеудаления с 
использованием этого решения – не ниже 
97,85% (на основании акта испытаний)

■■ Оборудованы глушителями шума. 
Показатель шума со стороны 
отработанного агента сушки <53 дБА

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР  
■■ Для непрерывной подачи зерна в 
сушильную шахту предсушильный 
бункер (накопительные секции) занимает 
до 10% от объема сушилки

■■ В зависимости от ширины зерносушилки 
в нем установлены датчики уровня, 
которые контролируют загрузку продукта 
в накопительный бункер
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СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ 
Пыль не вылетает за пределы сушильной шахты при выгрузке зерна.

■■ Максимальное запыление камеры отработанного воздуха происходит во время выгрузки 
при быстром перемещении зерна по шахте зерносушилки

■■ Для предотвращения выбросов пыли в атмосферу при выгрузке одновременно с 
открытием разгрузчика закрываются заслонки, установленные под вентиляторами

■■ После выгрузки заслонки под вентиляторами открываются, возобновляется процесс 
сушки

ВАЖНО! Чтобы не допустить воспламенения пыли, зерносушилку с таким решением 
пылеулавливания нужно чистить чаще, чем зерносушилку с циклофенами.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ГОРЕЛКИ  
■■ Линейные горелки Tecflam с 
минимальным факелом минимизируют 
пожароопасность

■■ Горелки блочные, модулируемые
■■ Горелки расположены в основе корпуса, 
защищены от воздействия окружающей 
среды и при этом доступны для осмотра 
и обслуживания

ЗЕРНОСУШИЛКА BRICE-BAKER
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РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ  
■■ Регулируемая зона охлаждения 
позволяет оператору менять количество 
охлаждающих секций в зависимости 
от температуры зерна на выходе из 
зерносушилки

■■ Ручные передвижные перегородки 
регулировки количества секций 
охлаждения. От 1 до 5 охлаждающих 
секций (с шагом 500 мм)

■■ Возможность увеличения времени 
пребывания зерна в зоне сушки при 
работе с зерном повышенной влажности

ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДКИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

■■ Каждую зерносушилку, вне зависимости 
от того, установлена ли в ней аспирация 
или система пылеподавления, нужно 
чистить от пыли, накапливаемой внутри 
шахты

■■ В зерносушилках Brice-Baker 
предусмотрены внутренние площадки 
обслуживания. Состоят из лестниц и 
площадок. Ширина площадки – 1,0 м. 
На площадке такой площади работы 
по очистке зерносушилки выполнять 
комфортно и удобно

■■ Внутренние площадки обслуживания 
по желанию заказчика могут быть 
установлены в любую модель 
зерносушилки Brice-Baker

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 
ПОТОКА ВОЗДУХА
Система вентиляции оборудована 
заслонками для регулирования степени 
разрежения воздуха. Наличие таких 
заслонок особенно важно при работе с 
культурами небольшого веса, которые 
при мощной вентиляции выдуваются за 
пределы сушилки. В зерносушилках Brice-
Baker актуаторы Belimo (Швейцария) 
расположены на стеновых панелях – для 
удобства эксплуатации и обслуживания

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗГРУЗКИ С 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ   

■■ Надежный автоматический контроль 
выгрузки. Маятниковый выгрузной 
механизм обеспечивает равномерное 
движение по всей ширине шахты и 
исключает травмирование зерна

■■ Широкое отверстие препятствует 
закупорке. Исключает случайную утечку 
зерна



ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

■■ Более 4 000 м – суммарная протяженность маршрута 
цепных скребковых транспортеров, произведенных 
в 2018 году

■■  Более 10 лет бесперебойно эксплуатируется 
ленточный транспортер на зернохранилище 
«Элеватор Агро». Обслуживает оперативные 
силосы
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ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

■■ Нории (производительностью до 800 т/ч)

■■ Цепные скребковые транспортеры (до 500 т/ч)

■■ Шнековые конвейеры (до 200 т/ч)

■■ Ленточные конвейеры (до 1 500 т/ч)
Широкий модельный ряд

Для фермерских хозяйств
Производительность – до 150 т/ч

Для линейных элеваторов
Производительность – со 150 до 
800 т/ч

Для портовых элеваторов
Производительность – до 1500 т/ч

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ 
■■ Транспортер комплектуется опорами (опционально)
■■ Все вращающиеся  элементы защищены 
ограждающими конструкциями

■■ Болтовая сборка всех корпусных элементов 
минимизирует ошибки при монтаже и обеспечивает 
простоту замены деталей

ДАТЧИКИ
■■ Датчики обрыва и скорости движения для безопасности 
эксплуатации

■■ «Карманы» с большим люком с утяжелителем 
предназначены для отключения транспортера при 
обрыве сети в случае накопления транспортируемого 
продукта в приводной станции
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ НАКЛАДКИ НА 
СКРЕБКИ, ЗАЧИСТНЫЕ КОВШИ  
Полиуретановые накладки снижают травми
рование зерна и уменьшают уровень 
шума. Зачистные ковши защищают 
приводную станцию от проноса зерна 
движущейся цепью. Применяются в 
цепных транспортерах с промежуточной 
выгрузкой по трассе перемещения 
продукта.

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕПЬ  
С 6-кратным резервом по прочности 
на разрыв. Низкая скорость движения 
цепи (≈0,6 м/с) снижает травмирование 
зерна. Применяется винтовая натяжка 
цепи. Стабилизацию цепи обеспечивают 
тарельчатые пружины.

РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ  
Поддерживают холостую ветку цепи. 
Располагаются с шагом от 0,5 м – благодаря 
более частому шагу уменьшается 
нагрузка на роликоопоры и подшипники, 
соответственно увеличивается их ресурс. 
Полимерные ролики снижают уровень 
шума. Шариковые подшипники уменьшают 
сопротивление движению цепи.

СКРЕБКОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

СМОТРОВЫЕ ОКНА И ЛЮКИ
2 смотровых лючка – на приводной и 
натяжной станции. Смотровые окна 
изготовлены из органического стекла, люки 
– с защитной решеткой. Обеспечивают без
опасный визуальный контроль внутренних 
подвижных узлов (приводной звездочки, 
натяжного ролика, цепи) и уровня продукта 
в коробе транспортера.
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МОТОР-РЕДУКТОР
Мотор-редукторы с классом защиты 
электродвигателя не ниже IP54 
обеспечивают устойчивую работо
способность. Возможность пуска при 
полной загрузке транспортера зерном. 
Мотор-редукторы устанавливаются на 
полый вал приводной станции.

ВЫГРУЗНОЙ ПАТРУБОК И ЗАДВИЖКА  
Выгрузной патрубок и отбойная 
перегородка предотвращают контакт 
продукта с приводной звездочкой. 
Специальная конструкция промежуточной 
продольной задвижки исключает пронос 
зерна и неравномерный износ скребков.

ДВУСКАТНАЯ КРЫША
Предотвращает застаивание осадков на 
крыше транспортера. Герметично закры
вает транспортер, предотвращает попада
ние влаги и вредителей внутрь, а также 
зерновой пыли наружу. 
Толщина крыши – 1,5 мм; толщина стенок: 
от 3 до 4 мм; толщина днища: от 2 до 4 мм.

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ
Наружное размещение подшипников 
упрощает обслуживание, а также защищает 
зерновую массу от воспламенения при 
нагреве несмазанных подшипников. 
Применяются фланцевые подшипниковые 
узлы производства SKF (Швеция) или 
SNR (Франция).
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ПРЯМОЙ Z-ОБРАЗНЫЙ ПОЛОГО
НАКЛОННЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ

Задача
Транспортировка зерна в 
одном направлении между 
участками одной высоты

■■ Универсальный переход между участками с разной 
высотой

■■ Уменьшение количества норий и металлоконструкций

Поочередная 
транспортировка зерна в 
двух направлениях

Возможность нескольких 
выгрузок по трассе Есть

Угол подъема зерна, о До 5 До 30 5, 10 и 15 До 5

Производительность, т/ч От 20 до 500 От 50 до 350 350 500

Максимальная длина, м 60 30 60 60

СКРЕБКОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ
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HARDOX® 450 (ШВЕЦИЯ) 
Сталь с высокой стойкостью к 
абразивному истиранию. Для 
транспортеров, работающих с 
подсолнечником, соей, шротами и 
другими абразивными продуктами. 
Используется для футеровки днища и 
стенок, толщина материала – 4 мм.

ПОЛИЭТИЛЕНЫ РЕ-500 И РЕ-1000 
Высокомолекулярный и сверхмолекулярный 
полиэтилены. Высокая стойкость к 
износу, благодаря скользкой поверхности 
препятствуют налипанию влажных 
продуктов. Пригодны для работы с любыми 
зерновыми культурами в хранилищах с 
небольшим количеством циклов загрузки-
выгрузки. Футеровка полиэтиленом – 
бюджетный вариант защиты, который часто 
используют небольшие фермерские и 
линейные элеваторы.

ПОЛИУРЕТАН ПУ-95 
Синтетический полимер с высокой 
устойчивостью к износу, эластичен, 
имеет небольшой вес. Подходит для 
интенсивной транспортировки кукурузы, 
ячменя, ржи, пшеницы, риса и проса.

КАПРОЛОН (ПОЛИАМИД) 
Материал с высокой прочностью и 
износостойкостью, имеет низкий 
коэффициент трения. Нередко используется 
вместо металлов, при этом он в 6-7 раз 
легче стали. Капролон вдвое снижает износ 
изделия из-за трения, повышая срок службы 
деталей в 1,5 раза.

ФУТЕРОВКА  
Предлагаем цепные скребковые конвейеры:

■■ с футеровкой
■■ без футеровки

Цепные скребковые конвейеры футеруют, чтобы повысить срок эксплуатации за счет исключения 
протирания их конструкций. Защищают в основном днище, при необходимости – боковые стенки до 
уровня перемещаемого продукта. Листовой материал футеровки крепится болтами.

Подбираем оптимальный материал футеровки, учитывая особенности транспортируемого продукта.

25
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ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

■■ Безопасно транспортирует продукт на большие расстояния и 
с большей производительностью, чем цепные транспортеры 
(горизонтально или наклонно, до 15о)

■■ Отличается простотой эксплуатации, легкостью монтажа, 
надежностью

■■ В основном применяется под силосами для разгрузки или 
соединения нории с цепными транспортерами (для участков 
от 70 м)

■■ Не травмирует зерно, имеет низкий уровень шума, легко 
аспирируется 

■■ Самый экономичный в эксплуатации транспортер: при тех 
же показателях производительности потребляет меньше 
электроэнергии

■■ Эксплуатируется при температуре от -20 оС до +40 оС
■■ Скорость движения ленты – 2–3,5 м/с

Основное транспортное оборудование на участке разгрузки продукта на морской и 
смежные виды транспорта.

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ
Обеспечивает натяжение ленты. Натяг создается винтовым или грузовым 
устройством.

РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ
Поддерживают ленту по всей трассе конвейера и придают ей форму желоба. 
Верхняя роликовая опора состоит из 3-х частей, которые образуют вместе с 
лентой транспортирующий желоб с боковым углом наклона ролика 15°, 30° 
или 45°.

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
Ленточные конвейеры оснащаются датчиками контроля скорости. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ЛЕНТЫ
Автоматически отключает привод конвейера и включает аварийную сигнализацию:

■■ при остановке ленты из-за расстыковки или обрыва ленты
■■ при существенном уменьшении скорости движения ленты из-за перегрузки 
конвейера 

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ
Передает тяговое усилие ленте и приводит её в движение. 
Мощность электродвигателя зависит от производительности и длины конвейера.
2 варианта приводов:

■■ электродвигатель – редуктор – приводной вал
■■ мотор-редуктор – приводной вал
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■■ Диаметр винтовых конвейеров производства KMZ Industries: 
200, 300, 400 и 500 мм

■■ Производительность – до 200 т/час
■■ Высокая износостойкость оборудования
■■ Для коротких участков технологической цепочки

КОМПАКТНОСТЬ 
Возможность размещать под углом до 
60°, что экономит производственные 
площади. Реверсивная подача продукта.

ЗАКРЫТЫЙ МАРШРУТ
Транспортировка продукта происходит 
без пыли и запаха благодаря полной 
герметизации короба. Отсутствие потерь 
транспортируемых материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
Возможность перемещать продукты с большим 
удельным весом благодаря роликовым радиально-
упорным подшипникам. Быстрая замена 
деталей трения без разбора всего конвейера. 
Перемещение грузов с температурой до +90 оС 
благодаря температурной компенсации шнека.

Винтовой (шнековый) конвейер целесообразно использовать для нехрупких 
культур и продуктов – из-за «побочного эффекта» этого оборудования – 
стирания и размельчения продукции.

ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
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ЛЕНТОЧНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ НОРИИ

KMZ Industries производит 2 типа норий:

1. Нория, устанавливаемая в конструкции. Её максимальная высота – 60 м. 
Производительность – до 800 т/ч.

2. Нория с площадками обслуживания, устанавливаемая рядом с 
конструкциями. Максимальная высота – 35 м. Производительность – до 
200 т/ч. Усиленная нория, в её конструкции применяются европейские нормы 
безопасности (оборудована в т.ч. лестницами с шагом 6 м и площадками 
для отдыха). Отличается сниженной металлоемкостью за счет отсутствия 
опорных и внешних конструкций.

РЕКОМЕНДУЕМ КОМПЛЕКТОВАТЬ НОРИИ:
■■ Частотным приводом или гидромуфтой передачи крутящего момента
■■ Контролем температуры подшипников, редуктора
■■ Системой охлаждения масла в редукторе
■■ Системой взрывозащиты

АСПИРАЦИОННЫЙ  ПАТРУБОК  
Устанавливается на трубах нории для обеспыливания внутренних полостей (опционально).

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ  
Стыки деталей уплотнены герметиком для предотвращения выхода зерновой пыли за 
пределы нории.

ЛЕНТА  
Широкий выбор лент: маслостойкая, износостойкая, антистатическая, с защитой от 
воспламенения и воздействия горячего масла и др. Стык ленты осуществлен «внахлест», 
сшивка ковшами.
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КОВШИ  
Широкий выбор ковшей: 

■■ металлические 
■■ полимерные

МАТЕРИАЛ
МЕТАЛЛ ПЛАСТИК

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ПОЛИЭТИЛЕН 
HDPE

НЕЙЛОН 
РА6

ПОЛИУРЕТАН 
PU

Срок служби *** ***** *** **** *****

Липкие 
материалы * *** ** *** ****

Рабочая 
температура, оС

180
-20

250
-20

70
-20

100
-10

70
0

Максимальная 
пиковая 
температура, оС

200 400 80 120 80

Стоимость * ***** * *** ****

* – минимальное значение, ***** – максимальное значение
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Головка нории с приводом через полый вал

ЛЕНТОЧНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ НОРИИ

НАТЯЖКА ЛЕНТЫ ГРУЗОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЮК
Комплектуются «карманом» со смотровым люком 
для ручной загрузки продукта в норию. 

СЪЕМНЫЕ КОЖУХИ С РУЧКАМИ   
для удобства обслуживания.

НАТЯЖКА ЛЕНТЫ ВИНТОМ

НАТЯЖНОЙ БАРАБАН ТИПА «БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО»
Смонтирован на опорных подшипниковых узлах. 
Ребристый барабан типа «беличье колесо» 
башмака нории обеспечивает щадящий прием 
зерна.  

ПЛАСТИНА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРТВОЙ ЗОНЫ
Две пластины в башмаке нории, которые уменьшают 
застой продукта.

КОНТРОЛЬ ВЫГРУЗКИ КОВША  
2 смотровых окна для контроля выгрузки ковша. 

ПРИВОД  
Степень защиты оболочки электродвигателя – не ниже IP54. Нории могут 
комплектоваться упругими втулочно-пальцевыми муфтами привода, 
которые снижают ударные нагрузки при запуске электродвигателей.

ФУТЕРОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
■■ Широкий выбор материалов для футеровки головки нории: от 
полиэтилена разной плотности (500, 1000) до капролона и полиуретана 
высокой плотности, износостойкой стали

■■ Футеровка резиной приводных барабанов нории для лучшего трения 
между лентой и барабаном

БЕЗОПАСНОСТЬ
■■ Отводной ролик для предупреждения раскачивания холостой ветви 
ленты с ковшами при движении (устанавливается на нориях выше 26 м)

■■ Устройства контроля скорости и схода ленты, датчика подпора и 
тормозное устройство (предохраняет ленту от обратного хода)

Головка нории с приводом через МУВП
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ОТБОЙНАЯ ПЛАСТИНА  
Предотвращает обратную сыпь 
транспортируемого продукта.

КОНТРОЛЬ ВЫГРУЗКИ КОВША  
2 смотровых окна для контроля выгрузки ковша. 

ПРИВОД  
Степень защиты оболочки электродвигателя – не ниже IP54. Нории могут 
комплектоваться упругими втулочно-пальцевыми муфтами привода, 
которые снижают ударные нагрузки при запуске электродвигателей.

ФУТЕРОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
■■ Широкий выбор материалов для футеровки головки нории: от 
полиэтилена разной плотности (500, 1000) до капролона и полиуретана 
высокой плотности, износостойкой стали

■■ Футеровка резиной приводных барабанов нории для лучшего трения 
между лентой и барабаном

БЕЗОПАСНОСТЬ
■■ Отводной ролик для предупреждения раскачивания холостой ветви 
ленты с ковшами при движении (устанавливается на нориях выше 26 м)

■■ Устройства контроля скорости и схода ленты, датчика подпора и 
тормозное устройство (предохраняет ленту от обратного хода)

ОБГОННАЯ МУФТА
Обгонная муфта (обратный тормоз) 
устанавливается на валу головки нории 
со стороны, противоположной приводу. 
Она предотвращает обратное движение 
норийной ленты, если нория внезапно 
останавливается. Возможные причины 
остановки: отключение питания, сработали 
датчики схода ленты, переполнение 
башмака, обрыв ленты, сработала защита 
от перегрузки на нории. После устранения 
причин остановки нория может быть сразу 
запущена без дополнительной очистки 
башмака нории, которая необходима при 
отсутствии обгонной муфты.
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■■ Сепаратор КБС предназначен для удаления из зерновой 
массы легких, мелких и крупных примесей, отделяемых 
воздухом и пробивными решетами 

■■ Зерноочистительная машина, малочувствительная 
к влажности поступающего материала, с большой 
площадью решет, мощной аспирационной системой 

■■ Сепаратор состоит из пневмосепарирующего 
устройства с аспирационной системой и решетного 
блока

СЕПАРАТОР
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
■■ Большая площадь решет (до 20 м2)
■■ Производительность: до 200 т/ч при предварительной очистке и до 
150 т/ч при первичной очистке 

■■ Для повышения производительность и эффективности очистки 
сепаратором рекомендуем использовать решета с активаторами

■■ Мощная аспирационная система удаления воздушным потоком 
легких примесей (подача воздуха – 10 тыс. м3/час). Снижение 
количества легких примесей

 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
■■ Очищает все виды зерновых, зернобобовых, масличных культур, 
технических культур, кукурузы. Эффективная работа с влажным 
зерном

■■ Возможность применения разных технологических схем
■■ Уменьшение типов используемой очистительной техники 
Объединение функций:
-- скальператора (предварительная очистка зерна)
-- сепаратора (первичная и вторичная очистка)
-- калибратора (разделение на фракции по размеру решет)

 УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
■■ Быстрая и легкая замена решет
■■ Отсутствие динамических нагрузок и пыли
■■ Барабан большого диаметра (1 270 мм) с эффективной системой 
очистки решет

Общий вид и схема технологического процесса 
комплексного барабанного сепаратора КБС

1

65 4

2

3

7

8

1 – барабан
2 – очиститель решет
3 – пневмосепарирующий канал
4 – вентилятор
5 – пылеосадочная камера
6 – разгрузочное устройство легких примесей
7 – отводной патрубок
8 – приемники  продуктов разделения

КОЛИЧЕСТВО 
РЕШЕТ

ПЛОЩАДЬ 
РЕШЕТ, М2

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Т/Ч

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ВТОРИЧНАЯ
3 12 75 50 10
4 16 150 100 20
5 20 200 150 30

3 МОДЕЛИ СЕПАРАТОРА КБС

* Предварительная очистка – это очистка зерна от лёгких и крупных примесей. Первичная очистка 
– это очистка зерна от лёгких, мелких и крупных примесей. Вторичная очистка (сортировка, 
калибровка) – это отделение лёгких примесей от зерна и разделение его на фракции.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Производим широкий ассортимент вспомогательного оборудования для осуществления зерновой 
логистики на элеваторном комплексе.

CАМОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для перемещения продукта.

РЕЕЧНЫЕ ЗАДВИЖКИ
Для управления потоком зерна.

ЗАДВИЖКИ С ПНЕВМОПРИВОДОМ
Для прерывания потока зерна.

ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ
Для изменения направления движения 
продукта.

■■ Пропускная способность оборудования – 
до 1 500 т/ч

■■ Футеруется износостойкими материалами

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
ЗЕРНОПОТОКОВ

Для изменения направления движения 
продукта.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Универсальность и конструктивные 
особенности элементов позволяют 
быстро и качественно осуществлять 
монтаж и замену изнашивающихся в 
процессе эксплуатации деталей.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

Делаем процессы на элеваторе максимально 
прозрачными и контролируемыми. Внедряем инструмент 
управления прибыльностью предприятия.

Программное обеспечение включает 4 блока:
■■ Транспортное оборудование
■■ Ремонт и техническое обслуживание
■■ Термометрию
■■ Силосную доску
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База данных работает через 
клиентский сервер

Облачное хранение данных

Открытый код Круглосуточный сервис

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
■■ Собственное производство шкафов электроснабжения и управления. Аппаратная часть – от ведущих мировых брендов (Siemens, Schneider, Eaton)
■■ Установка собственного ПО. Программное решение реализовано на платформе PLCnext Technology – немецкого электротехнического гиганта 
Phoenix Contact

■■ Монтаж и пусконаладка

Интеграция в любую 
бухгалтерскую систему

Неограниченное количество 
рабочих мест

Возможность удаленной 
настройки

Доступ к объекту из любой точки 
мира

МОДУЛЬНОСТЬ
■■ Общая программная платформа с возможностью постепенного или 
выборочного подключения модулей управления по желанию заказчика 

■■ Каждое следующее подключение нового оборудования не потребует 
отдельного рабочего места для управления – все управляется в одной 
программе

ПРОСТОТА
Максимально простой интерфейс программы понятен даже персоналу без 
специальной подготовки

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
■■ Готовый программный комплекс адаптируется к требованиям конкретного 
элеватора

■■ Объединение в одной программе всех этапов работы элеватора: 
весовой комплекс, отбор проб и лаборатория, очистка и сушка зерна, 
транспортировка в силосы, контроль хранения и отгрузка

■■ Исключена потребность во множестве программ под каждый участок 
элеватора

РАСШИРЯЕМОСТЬ
Отсутствуют скрытые затраты на лицензии за количество рабочих мест

37



МОНТАЖ И СЕРВИС

Правильность монтажа – залог качественной и беспроблемной 
эксплуатации оборудования в течение всего срока эксплуатации.

ВАЖНО! Большинство проблем из-за некачественного монтажа про-
являются не при сдаче в эксплуатацию, а при полной загрузке силоса. 
Неспециализированные сторонние бригады лишены знаний и навыков 
сборки элеваторного оборудования, в отличие от монтажных бригад 
KMZ Industries.
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ПОЧЕМУ МОНТАЖ ОТ KMZ INDUSTRIES – ЭТО ВЫГОДНО? 

■■ Производим работы по монтажу элеваторного оборудования, 
автоматики, настройке и пусконаладке оборудования

■■ Осуществляем профессиональный осмотр оборудования, 
диагностику и ремонт

■■ Обучаем персонал элеватора 

■■ Монтируем как собственное элеваторное оборудование, так и 
оборудование других производителей

■■ Возможности компании позволяют обеспечивать одновременный монтаж 
нескольких объектов

■■ Заказчики, монтирующие оборудование силами KMZ Industries, получают 
продленную гарантию на оборудование нашего производства

Соблюдаем технологию сборки Монтируем качественно и быстро 

Заказчик несет минимальные затраты 
на администрирование монтажа

Оптимально организуем работы на 
строительной площадке

Профессиональная оснастка и 
инструменты для монтажа силосов 
любой конструкции

Гарантия на монтажные работы от 
производителя оборудования

Высокая квалификация наших 
монтажных бригад обеспечивается 
обучением и практическим опытом
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KMZ INDUSTRIES В ЦИФРАХ

Силосы с серийными номерами №1 и №2 установлены в 2005 г. 
и эксплуатируются до сих пор

Ежегодно разрабатываются и внедряются более 40 новинок и 
модернизаций оборудования

В Украине эксплуатируются более 500 зерносушилок, 
произведенных KMZ Industries

Около 60% зерносушилок украинского производства ежегодно 
выпускает именно наш завод

15 лет постоянных инноваций в транспортном оборудовании

В эксплуатации – силосы KMZ Industries суммарным объемом 
более 8 000 000 м3
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Преимущество KMZ Industries – это десятки лет успешной эксплуатации оборудования нашего 
производства на элеваторных комплексах разных отраслей промышленности: от фермерских хозяйств 
до зернохранилищ национального масштаба, от семенных заводов до производителей комбикормов.

За годы работы компания реализовала более 5 000 проектов в различных направлениях: от небольших 
комплексов по приемке до портовых терминалов в Украине и за рубежом.

Украина 

Польша 

Румыния 

Венгрия 

Беларусь 

Болгария 

Иран 

Казахстан

Молдова

Эстония

ЭКСПЕРТИЗА, ДОКАЗАННАЯ ВРЕМЕНЕМ
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Модель 
силоса

Диаметр 
силоса, м

Количество
ярусов

Объем 
силоса, м3

Вместимость по 
пшенице, 

т (при плотности 
0,8 т/м3)

Общая высота 
силоса, м

ВВК.11.16.В12 11,00 16 1 908 1 526 22,483
ВВК.11.15.В12 11,00 15 1 794 1 435 21,283
ВВК.11.14.В12 11,00 14 1 680 1 344 20,083
ВВК.11.13.В12 11,00 13 1 566 1 253 18,883
ВВК.11.12.В12 11,00 12 1 452 1 162 17,683
ВВК.11.11.В12 11,00 11 1 338 1 070 16,483
ВВК.11.10.В12 11,00 10 1 224 979 15,283
ВВК.11.9.В12 11,00 9 1 110 888 14,083
ВВК.11.8.В12 11,00 8 996 797 12,883
ВВК.16.16.В12 16,00 16 4 117 3 294 23,926
ВВК.16.15.В12 16,00 15 3 875 3 100 22,726
ВВК.16.14.В12 16,00 14 3 634 2 907 21,526
ВВК.16.13.В12 16,00 13 3 393 2 714 20,326
ВВК.16.12.В12 16,00 12 3 152 2 522 19,126
ВВК.16.11.В12 16,00 11 2 910 2 328 17,926
ВВК.16.10.В12 16,00 10 2 669 2 135 16,726
ВВК.18.16.В12 18,00 16 5 249 4 199 24,51
ВВК.18.15.В12 18,00 15 4 944 3 955 23,31
ВВК.18.14.В12 18,00 14 4 639 3 711 22,11
ВВК.18.13.В12 18,00 13 4 333 3 466 20,91
ВВК.18.12.В12 18,00 12 4 028 3 222 19,71
ВВК.18.11.В12 18,00 11 3 722 2 978 18,51
ВВК.20.23.В12 20,00 23 9 168 7 334 33,487
ВВК.20.22.В12 20,00 22 8 791 7 033 32,287
ВВК.20.21.В12 20,00 21 8 414 6 731 31,087
ВВК.20.20.В12 20,00 20 8 037 6 430 29,887
ВВК.20.19.В12 20,00 19 7 660 6 128 28,687
ВВК.20.18.В12 20,00 18 7 283 5 826 27,487
ВВК.20.17.В12 20,00 17 6 906 5 525 26,287
ВВК.20.16.В12 20,00 16 6 529 5 223 25,087
ВВК.20.15.В12 20,00 15 6 152 4 922 23,887
ВВК.20.14.В12 20,00 14 5 775 4 620 22,687
ВВК.20.13.В12 20,00 13 5 398 4 318 21,487
ВВК.20.12.В12 20,00 12 5 021 4 017 20,287
ВВК.20.11.В12 20,00 11 4 644 3 715 19,087
ВВК.20.10.В12 20,00 10 4 267 3 414 17,887
ВВК.20.9.В12 20,00 9 3 890 3 112 16,687
ВВК.20.8.В12 20,00 8 3 513 2 810 15,487
ВВК.22.22.В12 22,00 22 10 696 8 557 32,782
ВВК.22.21.В12 22,00 21 10 240 8 192 31,582
ВВК.22.20.В12 22,00 20 9 784 7 827 30,382
ВВК.22.19.В12 22,00 19 9 328 7 462 29,182
ВВК.22.18.В12 22,00 18 8 872 7 098 27,982
ВВК.22.17.В12 22,00 17 8 415 6 732 26,782
ВВК.22.16.В12 22,00 16 7 960 6 368 25,582
ВВК.22.15.В12 22,00 15 7 503 6 002 24,38
ВВК.22.14.В12 22,00 14 7 047 5 638 23,18
ВВК.22.13.В12 22,00 13 6 591 5 273 21,98
ВВК.22.12.В12 22,00 12 6 135 4 908 20,78
ВВК.28.18.В12 28,00 18 14 658 11 726 29,71
ВВК.28.17.В12 28,00 17 13 919 11 135 28,51
ВВК.28.16.В12 28,00 16 13 180 10 544 27,31

СИЛОСЫ ТИПА ВВК НА ПЛОСКОМ ОСНОВАНИИ

Плотность основных зерновых культур:
1. Пшеница: 0,8 т/м3.
2. Ячмень: 0,61 т/м3.
3. Кукуруза: 0,72 т/м3.
4. Соя, рапс: 0,6 т/м3.

Примечание: 

ВВК.28.15.В12 28,00 15 12 441 9 953 26,11
ВВК.28.14.В12 28,00 14 11 702 9 362 24,91
ВВК.28.13.В12 28,00 13 10 963 8 770 23,71
ВВК.28.12.В12 28,00 12 10 225 8 180 22,51
ВВК.32.20.В12 32,00 20 21 315 16 625 34 752
ВВК.32.19.В12 32,00 19 20 350 15 875 33 552
ВВК.32.18.В12 32,00 18 19 385 15 120 32 352
ВВК.32.17.В12 32,00 17 18 415 14 365 31 152
ВВК.32.16.В12 32,00 16 17 450 13 610 29 952
ВВК.32.15.В12 32,00 15 16 485 12 860 28 752
ВВК.32.14.В12 32,00 14 15 520 12 105 27 552
ВВК.32.13.В12 32,00 13 14 555 11 350 26 352
ВВК.32.12.В12 32,00 12 13 590 10 600 25 152
ВВК.32.11.В12 32,00 11 12 625 9 845 23 952

Модель силоса Диаметр 
силоса, м

Количество
ярусов

Объем 
силоса, 

м3

Вместимость по 
пшенице, т

 (при плотности 
0,8 т/м3)

Общая высота 
силоса, м

СМВУ.165.22.В12.А 16,5 22 5 906 4 725 31,458
СМВУ.165.21.В12.А 16,5 21 5 650 4 520 30,258
СМВУ.165.20.В12.А 16,5 20 5 393 4 314 29,058
СМВУ.165.19.В12.А 16,5 19 5 193 4 109 27,858
СМВУ.165.18.В12.А 16,5 18 4 880 3 904 26,658
СМВУ.165.17.В12.А 16,5 17 4 623 3 598 25,458
СМВУ.165.16.В12.А 16,5 16 4 366 3 493 24,258
СМВУ.165.15.В12.А 16,5 15 4 110 3 288 23,058
СМВУ.165.14.В12.А 16,5 14 3 853 3 083 21,858
СМВУ.165.13.В12.А 16,5 13 3 596 2 877 20,658
СМВУ.165.12.В12.А 16,5 12 3 340 2 672 19,458
СМВУ.165.11.В12.А 16,5 11 3 083 2 467 18,258
СМВУ.165.10.В12.А 16,5 10 2 827 2 261 17,058
СМВУ.165.09.В12.А 16,5 9 2 570 2 056 15,858
СМВУ.165.08.В12.А 16,5 8 2 313 1 851 14,658
СМВУ.165.07.В12.А 16,5 7 2 057 1 645 13,458
СМВУ.165.06.В12.А 16,5 6 1 800 1 440 12,258

СИЛОСЫ ТИПА СМВУ(А) НА ПЛОСКОМ ОСНОВАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ

Для определения веса продукта, хранимого в силосе, необходимо 
объем силоса (указанный в м3) умножить на насыпную плотность 
продукта.
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СМВУ.183.22.В12.А 18,3 22 7 329 5 864 32,044
СМВУ.183.21.В12.А 18,3 21 7 013 5 610 30,844
СМВУ.183.20.В12.А 18,3 20 6 696 5 357 29,644
СМВУ.183.19.В12.А 18,3 19 6 379 5 103 28,444
СМВУ.183.18.В12.А 18,3 18 6 062 4 850 27,244
СМВУ.183.17.В12.А 18,3 17 5 745 4 596 26,044
СМВУ.183.16.В12.А 18,3 16 5 428 4 343 24,844
СМВУ.183.15.В12.А 18,3 15 5 112 4 089 23,644
СМВУ.183.14.В12.А 18,3 14 4 795 3 836 22,444
СМВУ.183.13.В12.А 18,3 13 4 478 3 582 21,244
СМВУ.183.12.В12.А 18,3 12 4 161 3 329 20,044
СМВУ.183.11.В12.А 18,3 11 3 844 3 075 18,844
СМВУ.183.10.В12.А 18,3 10 3 527 2 822 17,644
СМВУ.183.09.В12.А 18,3 9 3 211 2 568 16,444
СМВУ.183.08.В12.А 18,3 8 2 894 2 315 15,244
СМВУ.220.22.В12.А 22,0 22 10 623 8 498 33,214
СМВУ.220.21.В12.А 22,0 21 10 166 8 134 32,014
СМВУ.220.20.В12.А 22,0 20 9 710 7 768 30,814
СМВУ.220.19.В12.А 22,0 19 9 254 7 404 29,614
СМВУ.220.18.В12.А 22,0 18 8 798 7 039 28,414
СМВУ.220.17.В12.А 22,0 17 8 342 6 674 27,214
СМВУ.220.16.В12.А 22,0 16 7 886 6 309 26,014
СМВУ.220.15.В12.А 22,0 15 7 430 5 944 24,814
СМВУ.220.14.В12.А 22,0 14 6 974 5 579 23,614
СМВУ.220.13.В12.А 22,0 13 6 518 5 214 22,414
СМВУ.220.12.В12.А 22,0 12 6 062 4 849 21,214
СМВУ.220.11.В12.А 22,0 11 5 605 4 484 20,014
СМВУ.220.10.В12.А 22,0 10 5 149 4 119 18,814
СМВУ.220.09.В12.А 22,0 9 4 693 3 754 17,614
СМВУ.220.08.В12.А 22,0 8 4 236 3 390 16,414
СМВУ.275.22.В12.А 27,5 22 16 911 13 529 34,800
СМВУ.275.21.В12.А 27,5 21 16 199 12 959 33,600
СМВУ.275.20.В12.А 27,5 20 15 486 12 389 32,400
СМВУ.275.19.В12.А 27,5 19 14 773 11 818 31,200
СМВУ.275.18.В12.А 27,5 18 14 060 11 248 30,000
СМВУ.275.17.В12.А 27,5 17 13 348 10 678 28,800
СМВУ.275.16.В12.А 27,5 16 12 635 10 108 27,600
СМВУ.275.15.В12.А 27,5 15 11 922 9 538 26,400
СМВУ.275.14.В12.А 27,5 14 11 209 8 967 25,200
СМВУ.275.13.В12.А 27,5 13 10 497 8 397 24,000
СМВУ.275.12.В12.А 27,5 12 9 784 7 827 22,800
СМВУ.275.11.В12.А 27,5 11 9 071 7 257 21,600
СМВУ.275.10.В12.А 27,5 10 8 358 6 687 20,400
СМВУ.275.09.В12.А 27,5 9 7 646 6 116 19,200
СМВУ.275.08.В12.А 27,5 8 6 933 5 546 18,000

Модель силоса Диаметр 
силоса, м

Количество
ярусов

Объем 
силоса, м3

Вместимость по 
пшенице, т 

(при плотности 
0,8 т/м3)

Общая высота 
силоса, м

СМВУ.110.18.В12 11,00 18 2 062 1 650 24,274
СМВУ.110.17.В12 11,00 17 1 952 1 562 23,122
СМВУ.110.16.В12 11,00 16 1 843 1 474 21,97
СМВУ.110.15.В12 11,00 15 1 733 1 387 20,818
СМВУ.110.14.В12 11,00 14 1 624 1 299 19,666
СМВУ.110.13.В12 11,00 13 1 514 1 211 18,514
СМВУ.110.12.В12 11,00 12 1 405 1 124 17,362
СМВУ.110.11.В12 11,00 11 1 295 1 036 16,21
СМВУ.110.10.В12 11,00 10 1 186 949 15,058
СМВУ.110.09.В12 11,00 9 1 076 861 13,906
СМВУ.110.08.В12 11,00 8 967 773 12,754
СМВУ.110.07.В12 11,00 7 857 686 11,602
СМВУ.110.06.В12 11,00 6 748 598 10,45
СМВУ.147.20.В12 14,70 20 4 103 3 282 27,636
СМВУ.147.19.В12 14,70 19 3 908 3 127 26,484
СМВУ.147.18.В12 14,70 18 3 713 2 971 25,332
СМВУ.147.17.В12 14,70 17 3 519 2 815 24,18
СМВУ.147.16.В12 14,70 16 3 324 2 659 23,028
СМВУ.147.15.В12 14,70 15 3 129 2 504 21,876
СМВУ.147.14.В12 14,70 14 2 935 2 348 20,724
СМВУ.147.13.В12 14,70 13 2 740 2 192 19,572
СМВУ.147.12.В12 14,70 12 2 545 2 036 18,42
СМВУ.147.11.В12 14,70 11 2 351 1 881 17,268
СМВУ.147.10.В12 14,70 10 2 156 1 725 16,116
СМВУ.147.09.В12 14,70 9 1 996 1 569 14,964
СМВУ.147.08.В12 14,70 8 1 767 1 431 13,812
СМВУ.147.07.В12 14,70 7 1 572 1 258 12,66
СМВУ.147.06.В12 14,70 6 1 378 1 102 11,508
СМВУ.220.22.В12 22,00 22 10 307 8 245 32,399
СМВУ.220.21.В12 22,00 21 9 869 7 895 31,247
СМВУ.220.20.В12 22,00 20 9 431 7 545 30,095
СМВУ.220.19.В12 22,00 19 8 993 7 194 28,943
СМВУ.220.18.В12 22,00 18 8 555 6 844 27,791
СМВУ.220.17.В12 22,00 17 8 117 6 494 26,639
СМВУ.220.16.В12 22,00 16 7 679 6 143 25,487
СМВУ.220.15.В12 22,00 15 7 241 5 793 24,335
СМВУ.220.14.В12 22,00 14 6 804 5 443 23,183
СМВУ.220.13.В12 22,00 13 6 366 5 092 22,031
СМВУ.220.12.В12 22,00 12 5 928 4 742 20,879
СМВУ.220.11.В12 22,00 11 5 490 4 392 19,727
СМВУ.220.10.В12 22,00 10 5 052 4 042 18,575
СМВУ.220.09.В12 22,00 9 4 614 3 691 17,423
СМВУ.220.08.В12 22,00 8 4 176 3 341 16,271

СИЛОСЫ ТИПА СМВУ НА ПЛОСКОМ ОСНОВАНИИ
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Модель силоса Диаметр 
силоса, м

Количество
ярусов

Объем 
силоса, м3

Вместимость по пшенице, 
т (при плотности 0,8 т/м3)

Общая высота 
силоса, м

ВВК.03.11.К45.В12 3,0 11 99 79 16,640
ВВК.03.10.К45.В12 3,0 10 90 72 15,440
ВВК.03.09.К45.В12 3,0 9 82 66 14,240
ВВК.03.08.К45.В12 3,0 8 73 58 13,040
ВВК.03.07.К45.В12 3,0 7 65 52 11,840
ВВК.03.06.К45.В12 3,0 6 56 45 10,640
ВВК.03.05.К45.В12 3,0 5 48 38 9,440
ВВК.03.04.К45.В12 3,0 4 39 31 8,240
ВВК.03.03.К45.В12 3,0 3 31 25 7,040
ВВК.05.11.К45.В12 5,0 11 284 227 13,200
ВВК.05.10.К45.В12 5,0 10 260 208 12,000
ВВК.05.09.К45.В12 5,0 9 237 189 10,800
ВВК.05.08.К45.В12 5,0 8 213 170 9,600
ВВК.05.07.К45.В12 5,0 7 189 151 8,400
ВВК.05.06.К45.В12 5,0 6 166 133 7,200
ВВК.05.05.К45.В12 5,0 5 142 114 6,000
ВВК.05.04.К45.В12 5,0 4 119 95 4,800
ВВК.05.03.К45.В12 5,0 3 95 76 3,600
ВВК.05.02.К45.В12 5,0 2 72 58 2,400
ВВК.06.08.К45.В12 6,0 8 314 251 15,237
ВВК.06.07.К45.В12 6,0 7 280 224 14,037
ВВК.06.06.К45.В12 6,0 6 246 197 12,837
ВВК.06.05.К45.В12 6,0 5 212 170 11,637
ВВК.06.04.К45.В12 6,0 4 178 142 10,437
ВВК.07.16.К45.В12 7,0 16 806 645 25,640
ВВК.07.15.К45.В12 7,0 15 760 608 24,440
ВВК.07.14.К45.В12 7,0 14 713 570 23,240
ВВК.07.13.К45.В12 7,0 13 667 534 22,040
ВВК.07.12.К45.В12 7,0 12 621 497 20,840
ВВК.07.11.К45.В12 7,0 11 575 460 19,640
ВВК.07.10.К45.В12 7,0 10 529 423 18,440
ВВК.07.09.К45.В12 7,0 9 483 386 17,240
ВВК.07.08.К45.В12 7,0 8 436 349 16,040
ВВК.07.07.К45.В12 7,0 7 390 312 14,840
ВВК.07.06.К45.В12 7,0 6 344 275 13,640
ВВК.07.05.К45.В12 7,0 5 298 238 12,440
ВВК.07.04.К45.В12 7,0 4 252 202 11,240
ВВК.09.17.К45.В12 9,0 17 1 440 1 152 28,550
ВВК.09.16.К45.В12 9,0 16 1 363 1 090 27,350
ВВК.09.15.К45.В12 9,0 15 1 287 1 030 26,150
ВВК.09.14.К45.В12 9,0 14 1 211 969 24,950
ВВК.09.13.К45.В12 9,0 13 1 134 907 23,750
ВВК.09.12.К45.В12 9,0 12 1 058 846 22,550
ВВК.09.11.К45.В12 9,0 11 982 786 21,350
ВВК.09.10.К45.В12 9,0 10 905 724 20,150
ВВК.09.9.К45.В12 9,0 9 829 663 18,950
ВВК.09.8.К45.В12 9,0 8 752 602 17,750
ВВК.09.7.К45.В12 9,0 7 676 541 16,550
ВВК.09.6.К45.В12 9,0 6 600 480 15,350
ВВК.09.5.К45.В12 9,0 5 523 418 14,150
ВВК.09.4.К45.В12 9,0 4 447 358 12,950
ВВК.09.3.К45.В12 9,0 3 371 297 11,750

СИЛОСЫ ТИПА ВВК НА КОНУСНОМ ОСНОВАНИИ

Модель силоса
Диаметр 
силоса, 

м
Количество

ярусов
Объем 
силоса, 

м3

Вместимость по 
пшенице, 

т (при плотности 0,8 
т/м3)

Общая 
высота 

силоса, м
СМУ.27.01.К62.В12 2,750 1 14 11 6,190
СМУ.27.02.К62.В12 2,750 2 21 17 7,342
СМУ.27.03.К62.В12 2,750 3 27 22 8,494
СМУ.27.04.К62.В12 2,750 4 34 27 9,646
СМВУ.37.01.К55.В12 3,667 1 25 20 6,152
СМВУ.37.02.К55.В12 3,667 2 38 30 7,304
СМВУ.37.03.К55.В12 3,667 3 50 40 8,456
СМВУ.37.04.К55.В12 3,667 4 62 50 9,608
СМВУ.37.05.К55.В12 3,667 5 74 59 10,760
СМВУ.37.06.К55.В12 3,667 6 86 69 11,912
СМВУ.46.02.К45.В12 4,584 2 58 46 7,249
СМВУ.46.03.К45.В12 4,584 3 77 62 8,401
СМВУ.46.04.К45.В12 4,584 4 96 77 9,553
СМВУ.46.05.К45.В12 4,584 5 115 92 10,705
СМВУ.46.06.К45.В12 4,584 6 134 107 11,857
СМВУ.46.07.К45.В12 4,584 7 153 122 13,009
СМВУ.46.08.К45.В12 4,584 8 172 138 14,161
СМВУ.46.02.К62.В12 4,584 2 69 55 9,124
СМВУ.46.03.К62.В12 4,584 3 88 71 10,276
СМВУ.46.04.К62.В12 4,584 4 107 86 11,428
СМВУ.46.05.К62.В12 4,584 5 126 101 12,580
СМВУ.46.06.К62.В12 4,584 6 145 116 13,732
СМВУ.46.07.К62.В12 4,584 7 164 131 14,884
СМВУ.46.08.К62.В12 4,584 8 183 147 16,036
СМВУ.55.02.К55.В12 5,500 2 98 78 9,222
СМВУ.55.03.К55.В12 5,500 3 126 101 10,374
СМВУ.55.04.К55.В12 5,500 4 153 122 11,526
СМВУ.55.05.К55.В12 5,500 5 180 144 12,678
СМВУ.55.06.К55.В12 5,500 6 208 166 13,830
СМВУ.55.07.К55.В12 5,500 7 235 188 14,982
СМВУ.55.08.К55.В12 5,500 8 263 210 16,134
СМВУ.73.04.К45.В12 7,334 4 282 226 11,798
СМВУ.73.05.К45.В12 7,334 5 332 266 12,950
СМВУ.73.06.К45.В12 7,334 6 382 306 14,102
СМВУ.73.07.К45.В12 7,334 7 432 346 15,254
СМВУ.73.08.К45.В12 7,334 8 482 386 16,406
СМВУ.73.09.К45.В12 7,334 9 531 425 17,558
СМВУ.73.10.К45.В12 7,334 10 581 465 18710
СМВУ.73.11.К45.В12 7,334 11 631 505 19,862
СМВУ.73.12.К45.В12 7,334 12 681 545 21,014

СИЛОСЫ ТИПА СМВУ НА КОНУСНОМ ОСНОВАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ СИЛОСОВ
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Модель силоса Диаметр 
силоса, м

Количество
ярусов

Объем 
силоса, м3

Вместимость по пшенице, 
т (при плотности 0,8 т/м3)

Общая 
высота 

силоса, м
СМВУ.73.04.К62.В12 7,334 4 320 256 14,786
СМВУ.73.05.К62.В12 7,334 5 369 295 15,938
СМВУ.73.06.К62.В12 7,334 6 417 334 17,090
СМВУ.73.07.К62.В12 7,334 7 466 373 18,242
СМВУ.73.08.К62.В12 7,334 8 515 412 19,394
СМВУ.73.09.К62.В12 7,334 9 563 450 20,546
СМВУ.73.10.К62.В12 7,334 10 612 490 21,698
СМВУ.73.11.К62.В12 7,334 11 661 529 22,850
СМВУ.73.12.К62.В12 7,334 12 709 567 24,002
СМВУ.73.02.К62.В12Ш* 7,334 2 165 132 12,292
СМВУ.73.03.К62.В12Ш* 7,334 3 214 171 13,444
СМВУ.73.04.К62.В12Ш* 7,334 4 262 210 14,596
СМВУ.73.05.К62.В12Ш* 7,334 5 311 249 15,748
СМВУ.73.06.К62.В12Ш* 7,334 6 360 288 16,900
СМВУ.73.07.К62.В12Ш* 7,334 7 408 327 18,052
СМВУ.73.08.К62.В12Ш* 7,334 8 457 366 19,204
СМВУ.73.09.К62.В12Ш* 7,334 9 506 405 20,356
СМВУ.73.10.К62.В12Ш* 7,334 10 554 443 21,508
СМВУ.73.11.К62.В12Ш* 7,334 11 603 482 22,660
СМВУ.73.12.К62.В12Ш* 7,334 12 652 521 23,812
СМВУ.92.06.К45.В12 9,167 6 611 489 15,090
СМВУ.92.07.К45.В12 9,167 7 687 550 16,242
СМВУ.92.08.К45.В12 9,167 8 763 610 17,394
СМВУ.92.09.К45.В12 9,167 9 839 671 18,546
СМВУ.92.10.К45.В12 9,167 10 915 732 19,698
СМВУ.92.11.К45.В12 9,167 11 991 793 20,850
СМВУ.92.12.К45.В12 9,167 12 1067 854 22,002
СМВУ.110.6.К40.В12 11,000 6 894 715 15,909
СМВУ.110.7.К40.В12 11,000 7 1 003 802 17,061
СМВУ.110.8.К40.В12 11,000 8 1 113 890 18213
СМВУ.110.9.К40.В12 11,000 9 1 222 978 19,365
СМВУ.110.10.К40.В12 11,000 10 1 332 1 066 20,512
СМВУ.110.11.К40.В12 11,000 11 1 441 1 153 21,669
СМВУ.110.12.К40.В12 11,000 12 1 551 1 241 22,821
СМВУ.110.13.К40.В12 11,000 13 1 660 1 328 23,973
СМВУ.110.14.К40.В12 11,000 14 1 770 1 416 25,125
СМВУ.110.06.К45.В12 11,000 6 922 738 16,544
СМВУ.110.07.К45.В12 11,000 7 1 031 825 17,696
СМВУ.110.08.К45.В12 11,000 8 1 141 913 18,848
СМВУ.110.09.К45.В12 11,000 9 1 250 1 000 20,000
СМВУ.110.10.К45.В12 11,000 10 1 360 1 088 21,152
СМВУ.110.11.К45.В12 11,000 11 1 469 1 175 22,304
СМВУ.110.12.К45.В12 11,000 12 1 579 1 263 23,456
СМВУ.110.13.К45.В12 11,000 13 1 688 1 351 24,608
СМВУ.110.14.K45.В12 11,000 14 1 798 1 438 25,760

СИЛОСЫ ТИПА СМВУ НА КОНУСНОМ ОСНОВАНИИ

Модель силоса Диаметр 
силоса, м

Количество
ярусов

Объем 
силоса, 

м3

Вместимость по пшенице, 
т (при плотности 0,8 т/м3)

Общая 
высота 

силоса, м
СМУ.27.04.К62.В12.А 2,750 4 35 28 9,855
СМУ.27.03.К62.В12.А 2,750 3 28 22 8,655
СМУ.27.02.К62.В12.А 2,750 2 21 17 7,455
СМУ.27.01.К62.В12.А 2,750 1 14 11 6,255
СМВУ.55.08.К55.В12.А 5,500 8 270 216 16,195
СМВУ.55.07.К55.В12.А 5,500 7 242 193 14,995
СМВУ.55.06.К55.В12.А 5,500 6 213 171 13,795
СМВУ.55.05.К55.В12.А 5,500 5 185 148 12,595
СМВУ.55.04.К55.В12.А 5,500 4 156 125 11,395
СМВУ.55.03.К55.В12.А 5,500 3 128 102 10,195
СМВУ.55.02.К55.В12.А 5,500 2 99 79 8,995
СМВУ.55.10.К45.В12.А 5,500 10 318 254 17,629
СМВУ.55.08.К45.В12.А 5,500 8 261 209 15,229
СМВУ.55.07.К45.В12.А 5,500 7 232 186 14,029
СМВУ.55.06.К45.В12.А 5,500 6 204 163 12,829
СМВУ.55.05.К45.В12.А 5,500 5 175 140 11,629
СМВУ.55.04.К45.В12.А 5,500 4 147 117 10,429
СМВУ.55.03.К45.В12.А 5,500 3 118 95 9,229
СМВУ.55.02.К45.В12.А 5,500 2 90 72 8,029
СМВУ.73.12.К45.В12.А 7,334 12 685 548 21,155
СМВУ.73.11.К45.В12.А 7,334 11 635 508 19,955
СМВУ.73.10.К45.В12.А 7,334 10 584 467 18,755
СМВУ.73.09.К45.В12.А 7,334 9 533 427 17,555
СМВУ.73.08.К45.В12.А 7,334 8 483 386 16,355
СМВУ.73.07.К45.В12.А 7,334 7 432 346 15,155
СМВУ.73.06.К45.В12.А 7,334 6 381 305 13,955
СМВУ.73.05.К45.В12.А 7,334 5 331 265 12,755
СМВУ.73.04.К45.В12.А 7,334 4 280 224 11,555
СМВУ.92.12.К45.В12.А 9,167 12 1 101 881 22,570
СМВУ.92.11.К45.В12.А 9,167 11 1 021 817 21,370
СМВУ.92.10.К45.В12.А 9,167 10 942 754 20,170
СМВУ.92.09.К45.В12.А 9,167 9 863 690 18,970
СМВУ.92.08.К45.В12.А 9,167 8 784 627 17,770
СМВУ.92.07.К45.В12.А 9,167 7 705 564 16,570
СМВУ.92.06.К45.В12.А 9,167 6 625 500 15,370
СМВУ.110.14.К65.В12.А 11,000 14 2 055 1 644 32,402
СМВУ.110.13.К65.В12.А 11,000 13 1 941 1 553 31,202
СМВУ.110.12.К65.В12.А 11,000 12 1 827 1 462 30,002
СМВУ.110.11.К65.В12.А 11,000 11 1 713 1 370 28,802
СМВУ.110.10.К65.В12.А 11,000 10 1 599 1 279 27,602
СМВУ.110.09.К65.В12.А 11,000 9 1 485 1 188 26,402
СМВУ.110.08.К65.В12.А 11,000 8 1 371 1 097 25,202
СМВУ.110.07.К65.В12.А 11,000 7 1 257 1 005 24,002
СМВУ.110.06.К65.В12.А 11,000 6 1 143 914 22,802
СМВУ.110.14.К45.В12.А 11,000 14 1 856 1 485 26,424
СМВУ.110.13.К45.В12.А 11,000 13 1 742 1 393 25,224
СМВУ.110.12.К45.В12.А 11,000 12 1 628 1 302 24,024
СМВУ.110.11.К45.В12.А 11,000 11 1 513 1 211 22,824
СМВУ.110.10.К45.В12.А 11,000 10 1 399 1 120 21,624
СМВУ.110.09.К45.В12.А 11,000 9 1 285 1 028 20,424
СМВУ.110.08.К45.В12.А 11,000 8 1 171 937 19,224
СМВУ.110.07.К45.В12.А 11,000 7 1 057 846 18,024
СМВУ.110.06.К45.В12.А 11,000 6 943 755 16,824

СИЛОСЫ ТИПА СМВУ(А) НА КОНУСНОМ ОСНОВАНИИ
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Модель 
силоса Высота, м Диаметр, мм Геометричес

кий объем, м3
Рабочий 

объем, м3

Диаметр 
входного 

отверстия от 
компрессора, 

мм

Диаметр 
входного 

отверстия для 
муки, мм

Диаметр 
выпускного 

отверстия, мм

Давление 
воздуха, 

подводимого 
в систему 

сводоразруше-
ния, МПа

Расход
воздуха

на сводораз-
рушение, 

м3/мин
Масса, кг 

ХЕ-160А 12,144 2652 52,9 50,0 40 75 500 0,08 - 0,1 3 3160
ХЕ-160А-01 11,644 2652 50,5 47,3 40 75 500 0,08 - 0,2 3 3037
ХЕ-160А-02 11,144 2652 48,1 44,9 40 75 500 0,08 - 0,3 3 2914
ХЕ-160А-03 10,644 2652 45,7 42,4 40 75 500 0,08 - 0,4 3 2791
ХЕ-160А-04 10,144 2652 43,3 40,0 40 75 500 0,08 - 0,5 3 2667
ХЕ-160А-05 9,644 2652 40,9 37,6 40 75 500 0,08 - 0,6 3 2544
ХЕ-160А-06 9,144 2652 38,5 35,2 40 75 500 0,08 - 0,7 3 2421
ХЕ-160А-07 8,644 2652 36,1 32,8 40 75 500 0,08 - 0,8 3 2297
ХЕ-160А-08 8,144 2652 33,7 30,4 40 75 500 0,08 - 0,9 3 2174
ХЕ-160А-09 7,644 2652 31,3 28,0 40 75 500 0,08 - 0,10 3 2051
ХЕ-160А-10 7,144 2652 28,9 25,6 40 75 500 0,08 - 0,11 3 1927
ХЕ-160А-11 6,644 2652 26,5 23,2 40 75 500 0,08 - 0,12 3 1804
ХЕ-160А-12 6,144 2652 24,1 20,8 40 75 500 0,08 - 0,13 3 1681
ХЕ-160А-13 5,644 2652 21,7 18,4 40 75 500 0,08 - 0,14 3 1558
ХЕ-160А-14 5,144 2652 19,3 16,0 40 75 500 0,08 - 0,15 3 1434
ХЕ-160А-15 4,644 2652 16,9 13,6 40 75 500 0,08 - 0,16 3 1311

CИЛОСЫ ТИПА ХЕ      

Наименование показателей
Тип зерносушилок

Brice-Baker SCN-
4/48

Brice-Baker SCN-
14/24

Brice-Baker SCN-
9/48

Brice-Baker SCN-
16/48

Brice-Baker SCN-
16/72

Brice-Baker SCN-
21/96

Производительность при снижении влажности с 20% до 15% 
не менее, т/час* 27 49 62 112 156 292
Расход газа не более, м³/ час 180 326 413 745 1 037 1 942
Потребление электроэнергии за 1 час не более, кВт 50 65 275 162 275 463

Габаритные размеры не более, мм
Длина 5 720 7 600 7 610 7 610 7 610 7 610
Ширина 4 980 2 800 4 980 5 240 7 550 9 780
Высота 7 800 19 100 13 100 21 100 21 100 26 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ЗЕРНОСУШИЛОК BRICE-BAKER

Примечание:

Модель транспортера ТСЦ-200 ТСЦ-320 ТСЦ-400 ТСЦ-500 ТСЦ-600 ТСЦ-700
Производительность
транспортера

Q, т/ч, для пшеницы насыпной 
массой 0,75 т/м3 20 30 50 75 100 150 175 200 250 300 350 400 500
Скорость движения цепи, м/с До 0,6 До 0,6 До 0,6 До 0,63 До 0,63 До 0,63

Максимальная длина транспортировки
в стандартной комплектации, м 60
Мощность привода, кВт 4 5,5 9,2 15 18,5 30 30 37 45 55 75 75 90
Поперечное сечение шара транспортировки, мм 200х193 320х259 400х330 500x485 600х485 700х486
Шаг цепи пластинчатой ГОСТ 588, мм 100 125 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОНВЕЙЕРОВ ТСЦ
* При сушке пшеницы с объемным весом 750–760 кг/м³; температуре агента сушки не более 125 °С; температуре наружного воздуха 20 °С; влажности 70%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОСУШИЛОК И ЦЕПНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Ассортимент зерносушилок Brice-Baker включает 115 моделей с производительностью 9–300 т/ч (с шагом от 3 т/ч). Характеристики полного модельного ряда уточняйте у специалистов компании.
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При необходимости определения производительности норий по другим сыпучим культурам, достаточно перемножить насыпную массу требуемого продукта на производительность, указанную в метрах кубических в час в данной 
таблице.	

Модель нории У2-УН-5 У2-УН-10 У2-УН-20 У2-УН-30 У2-УН-50 У2-УН-100
Продукт Натура, т/м3 т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч
Пшеница 0,75 5,0 6,7 10,9 14,6 20,9 27,9 30,0 39,7 50,1 66,8 103,0 137,5 129,0 171,9
Кукуруза 0,72 4,8 6,7 10,5 14,6 20,1 27,9 28,7 39,7 48,1 66,8 99,0 137,5 124,0 171,9
Подсолнечник 0,40 2,7 6,7 5,8 14,6 11,2 27,9 15,9 39,7 26,7 66,8 55,0 137,5 68,8 171,9
Рис 0,60 4,0 6,7 8,8 14,6 16,7 27,9 23,9 39,7 40,1 66,8 82,5 137,5 103,0 171,9
Соя 0,50 3,3 6,7 7,3 14,6 13,9 27,9 19,9 39,7 33,4 66,8 68,8 137,5 86,0 171,9
Шрот 0,55 3,7 6,7 8,0 14,6 15,3 27,9 21,9 39,7 36,7 66,8 73,6 137,5 94,6 171,9
Рапс 0,65 4,3 6,7 9,5 14,6 18,1 27,9 25,9 39,7 43,4 66,8 89,4 137,5 112,0 171,9
Комбикорм 0,48 3,2 6,7 7,0 14,6 13,4 27,9 19,1 39,7 32,1 66,8 66,0 137,5 82,5 171,9

Максимальная высота
транспортировки, м 45 45 45 58 68 65 65

Модель нории У2-УН-400
Продукт Натура, т/м3 т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч
Пшеница 0,75 250 334 302 403,2 352 470 405 540,5 456 608,5 510 679,4 562 749 609 811,5
Кукуруза 0,72 241 334 290 403,2 339 470 389 540,5 438 608,5 489 679,4 539 749 584 811,5
Подсолнечник 0,40 134 334 162 403,2 188 470 216 540,5 243 608,5 272 679,4 300 749 325 811,5
Рис 0,60 200 334 242 403,2 282 470 324 540,5 365 608,5 408 679,4 449 749 487 811,5
Соя 0,50 167 334 202 403,2 235 470 270 540,5 304 608,5 340 679,4 375 749 406 811,5
Шрот 0,55 184 334 223 403,2 259 470 297 540,5 335 608,5 374 679,4 412 749 446 811,5
Рапс 0,65 217 334 262 403,2 306 470 351 540,5 396 608,5 442 679,4 487 749 527 811,5
Комбикорм 0,48 161 334 194 403,2 226 470 259 540,5 292 608,5 326 679,4 360 749 390 811,5

Максимальная высота
транспортировки, м 82 83 72 62 55 50 46 42

Модель нории У2-УН-175 У2-УН-250
Продукт Натура, т/м3 т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч т/ч м3/ч
Пшеница 0,75 150 204 175,0 232,3 201 268,4 253 338 304 405,7
Кукуруза 0,72 147 204 167,0 232,3 193 268,4 243 338 292 405,7
Подсолнечник 0,40 81,9 204 92,9 232,3 107 268,4 135 338 162 405,7
Рис 0,60 123 204 139,0 232,3 161 268,4 203 338 243 405,7
Соя 0,50 102 204 116,0 232,3 134 268,4 169 338 203 405,7
Шрот 0,55 113 204 128,0 232,3 148 268,4 186 338 223 405,7
Рапс 0,65 133 204 151,0 232,3 174 268,4 220 338 264 405,7
Комбикорм 0,48 98,2 204 115,0 232,3 129 268,4 162 338 194 405,7
Максимальная высота
транспортировки, м 67 70 62 64 55
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