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ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «Варіант Агро Буд» — українська металообробна 
компанія, основним напрямом діяльності якої є 
виробництво та реалізація обладнання для елеваторів: 
силоси для зберігання зерна, транспортне обладнання, а 
також для зрошувальних систем і причіпної техніки.

Входить до виробничої корпорації з десяти підприємств, які займаються 
обробкою металу та виготовленням обладнання для його обробки, а 
також виробляє широкий спектр супутньої продукції.

Свою діяльність виробнича група почала 1995 року. Усі підприємства 
корпорації взаємопов'язані та виготовляють вироби з металу будь-
якої складності, що відповідають міжнародним стандартам якості.

Понад 20 років досвіду в обробці металу та використання передових 
технологій дали змогу заслужити бездоганну репутацію як на території 
України, так і далеко за її межами.

Продукція виробничої групи представлена на міжнародному ринку. 
Клієнтами стали замовники з більш ніж 60 країн світу, серед яких бренди 
зі світовими іменами.

Головний офіс і виробничі потужності ТОВ «Варіант Агро Буд» 
розташовані в м. Харків, загальна площа заводу: 16 000 м2, штат компанії 
становить понад 550 осіб у 2018 р. і стабільно зростає.

Завод оснащений новітнім високотехнологічним обладнанням, має 
власний склад готової продукції. Потужність виробництва: 1 000 тонн 
металу/місяць, 12 000 тонн металу/рік, і цей показник постійно 
збільшується.

За останні кілька років підприємство пройшло сертифікацію за ISO 3834 
«Система якості у зварювальному виробництві», EN 1090 «СЕ 
маркування продукції», ISO 9001 «Система менеджменту якості».

На рахунку компанії понад 150 реалізованих об'єктів, а також нові 
проекти, запущені в реалізацію, як на території України, так і за межами 
країни.

Наша продукція включена до Переліку української техніки та обладнання 
для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується 
за рахунок коштів державного бюджету.
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ПРО КОМПАНІЮ
Сертифікація

У 2018 р. підприємство пройшло сертифікацію за ISO 3834 «Система якості у 
зварювальному виробництві» і EN 1090 «СЕ маркування продукції», а трохи раніше, у 2017 
р. отримало сертифікат: ISO 9001 «Система менеджменту якості». Отриманням цих 
сертифікатів підприємство вкотре підтвердило відповідність високим вимогам 
європейських стандартів якості продукції, що випускається, і той факт, що обладнання, 
яке виробляє завод, тепер може маркуватися знаком «СЕ» (Conformite Europeenne — 
«європейська відповідність»).

Компенсація

З 2018 року обладнання виробництва ТОВ «Варіант Агро Буд» було включене до Переліку 
української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких 
частково компенсується (у розмірі 25% або 40% від вартості придбаного 
сільськогосподарського обладнання) за рахунок коштів державного бюджету, у такий 
спосіб, автоматично стало учасником Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських 
господарств.

ЕЛЕВАТОРИ ПРИЧЕПИ ЗРОШУВАННЯ 

КОМПЕ  НСАЦІЯ 
або
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Виробництво

Виробництво розташоване в м. Харків, Україна. Загальна площа заводу: 16 000 м2. На 
заводі встановлено новітнє високотехнологічне обладнання, обладнано власний склад 
готової продукції. Підприємство обробляє 1 000 тонн металу/ місяць, 12 000 тонн 
металу/ рік. Власні потужності дають змогу виробляти обладнання для 500 тис. тонн 
зберігання на рік.
Ми пропонуємо повний комплекс рішень під індивідуальні потреби кожного клієнта, 
розробку КД для нових типів обладнання, виробництво обладнання, шефмонтаж, 
гарантійне обслуговування та післягарантійний сервіс.
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Завод оснащений найсучаснішим обладнанням для обробки металу, працюють дві 
прокатні лінії: одна дає змогу прокатувати листи до 2 мм; друга — унікальна в Україні — 
катає цільні листи товщиною до 4 мм включно.
Встановлено лазерну різку, яка точно ріже метал, «заплавлюючи» крайку листа, 
сучасна діркопробивна установка, що не має аналогів в Україні, а також згинальні 
верстати, трубозгини зі ЧПК.
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Конструкторське бюро

Штат висококваліфікованих фахівців конструкторського бюро дає змогу спроектувати 
силоси, а також транспортне та допоміжне обладнання будь-якої конфігурації й за 
індивідуальними потребами кожного замовника.
Наш конструкторський відділ можна сміливо назвати однією з основних переваг 
компанії. Завдяки їхній роботі асортиментний ряд товарів ТОВ «Варіант Агро Буд» 
динамічно розширюється з урахуванням вимог учасників ринку АПК.

Шефмонтаж

Обладнання, вироблене «Варіант Агро Буд», реалізовується на умовах обов'язкового 
шефмонтажу.
Наше завдання — запобігти будь-яким помилкам під час зберігання та монтажу 
комплектуючих, тому ця послуга є необхідною!
Під час введення в експлуатацію елеватора, завдання нашого шефмонтажу полягає в 
контролі коректного складання, відповідно до КД і дотриманні термінів здавання об'єкта. 
На обладнання поширюється гарантія від заводу-виробника. Фахівці нашої компанії 
здійснюють гарантійний і післягарантійний сервіс.
Крім обов'язкового шефмонтажу, ми також пропонуємо навчання працівників замовника, 
які будуть монтувати обладнання та експлуатувати його в майбутньому.

Навчання ми проводимо безкоштовно. Складається воно з трьох основних тем:

▪ особливості зберігання обладнання до монтажу;

▪ особливості монтажу обладнання;

▪ особливості експлуатації обладнання;

Ми розділяємо відповідальність за бізнес наших клієнтів і за зерно, яке буде 
зберігатися на елеваторі.
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Випробування

Ми несемо відповідальність за нашу продукцію.
Вироблене нашим підприємством обладнання ми реалізуємо від конструкторської 
документації до комплексних випробувань під час монтажу (*за запитом замовників). Наша 
команда конструкторів і шеф-монтажників здійснює контроль на всіх етапах монтажу, а 
після здавання об'єкта в реалізацію надає гарантію.
Наші силоси випробувані зі сніговим навантаженням 240 кг на м2, за стандартного 
снігового навантаження 180кг/м2, цього показника ми досягли завдяки посиленому 
конструктиву даху та трьом ребрам жорсткості на одну панель.
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СИЛОСИ

Широкий модельний ряд силосів дає змогу вибрати ємності 
місткістю від 4,6 м3 до 27 008 м3 і діаметром від 1,8 м до 
32,0 м для короткочасного і тривалого зберігання різних 
культур. Ми зможемо реалізувати ваші ідеї.
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Вентиляційні дефлектори

Листи обшивки
Виготовляються та закріплюються 
болтовими з'єднаннями для надання 
форми у вигляді циліндра.

Аераційні нагнітальні вентилятори

Перфоканали
Розташовані на вентиляційних каналах 
і слугують для 
рівномірного 
проходження 
нагнітаного
повітря 
через
продукцію

Вивантажувальна решітка 
Призначена для якісного 
вивантаження 
продукції з 
силосу

Зачисний транспортер
Слугує для контрольного 
зачищення силосу та 
вивантажує продукт на 
вивантажувальний 
транспортер.

Силос вентильований 
на плоскій основі (СВП)Під час роботи 

примусової 
вентиляції 
повітря 
проходить через 
продукцію
і виводиться за 
допомогою

Призначені для 
вентиляції 
вмісту силосів 
та підтримання 
кондиційних 
характеристик 
продукту 
зберігання.

Аероднище 
Обладнане необхідною кількістю 
аероканалів, які дають змогу 
рівномірно 
продувати 
продукт 
зберігання 
по всьому 
силосу.

дефлекторів назовні.
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Модель

силосу
К-сть

ярусів

Висота 

силосу до 

завантажу-

вального 

люка, мм.

Об'єм

силосу,

м3

Місткість 

силосу, т. 

(0,8т/м. куб)

Модель

силосу
К-сть

ярусів

Висота 

силосу до 

завантажу-

вального 

люка, мм.

Об'єм

силосу,

м3

Місткість 

силосу, т. 

(0,8т/м. куб)

СВП 32,0.27 32 27 40211,5 27008 21606,4 СВП 22,0.27 22 27 37416 12305,37 9844,296

СВП 32,0.26 32 26 39072,5 26092 20873,6 СВП 22,0.26 22 26 36277 11872,4 9497,92
СВП 32,0.25 32 25 37933,5 25176 20140,8 СВП 22,0.25 22 25 35138 11439,43 9151,544
СВП 32,0.24 32 24 36794,5 24260 19408 СВП 22,0.24 22 24 33999 11006,46 8805,168

СВП 32,0.23 32 23 35655,5 23344 18675,2 СВП 22,0.23 22 23 32860 10573,49 8458,792

СВП 32,0.22 32 22 34516,5 22428 17942,4 СВП 22,0.22 22 22 31721 10140,52 8112,416

СВП 32,0.21 32 21 33377,5 21512 17209,6 СВП 22,0.21 22 21 30582 9707,55 7766,04

СВП 32,0.20 32 20 32238,5 20596 16476,8 СВП 22,0.20 22 20 29443 9274,58 7419,664

СВП 32,0.19 32 19 31099,5 19680 15744 СВП 22,0.19 22 19 28304 8841,61 7073,288

СВП 32,0.18 32 18 29960,5 18764 15011,2 СВП 22,0.18 22 18 27165 8408,64 6726,912

СВП 32,0.17 32 17 28821,5 17848 14278,4 СВП 22,0.17 22 17 26026 7975,67 6380,536
СВП 32,0.16 32 16 27682,5 16932 13545,6 СВП 22,0.16 22 16 24887 7542,7 6034,16
СВП 32,0.15 32 15 26543,5 16016 12812,8 СВП 22,0.15 22 15 23748 7109,73 5687,784

СВП 32,0.14 32 14 25404,5 15100 12080 СВП 22,0.14 22 14 22609 6676,76 5341,408

СВП 32,0.13 32 13 24265,5 14184 11347,2 СВП 22,0.13 22 13 21470 6243,79 4995,032

СВП 32,0.12 32 12 23126,5 13268 10614,4 СВП 22,0.12 22 12 20331 5810,82 4648,656

СВП 32,0.11 32 11 21987,5 12352 9881,6 СВП 22,0.11 22 11 19192 5377,85 4302,28

СВП 32,0.10 32 10 20848,5 11436 9148,8 СВП 22,0.10 22 10 18053 4944,88 3955,904

СВП 27,5.27 27,5 27 38914 19689 15751,2 СВП 22,0.9 22 9 16914 4511,91 3609,528

СВП 27,5.26 27,5 26 37775 19012,69 15210,152 СВП 22,0.8 22 8 15775 4078,94 3263,152
СВП 27,5.25 27,5 25 36636 18336,38 14669,104 СВП 22,0.7 22 7 14636 3645,97 2916,776
СВП 27,5.24 27,5 24 35497 17660,07 14128,056 СВП 22,0.6 22 6 13497 3213 2570,4

СВП 27,5.23 27,5 23 34358 16983,76 13587,008 СВП 20,18.25 20,18 25 34611,5 9597,48 7677,98

СВП 27,5.22 27,5 22 33219 16307,45 13045,96 СВП 20,18.24 20,18 24 33472,5 9233,26 7386,61

СВП 27,5.21 27,5 21 32080 15631,14 12504,912 СВП 20,18.23 20,18 23 32333,5 8869,04 7095,23

СВП 27,5.20 27,5 20 30941 14954,83 11963,864 СВП 20,18.22 20,18 22 31194,5 8504,82 6803,86

СВП 27,5.19 27,5 19 29802 14278,52 11422,816 СВП 20,18.21 20,18 21 30055,5 8140,6 6512,48

СВП 27,5.18 27,5 18 28663 13602,21 10881,768 СВП 20,18.20 20,18 20 28916,5 7776,38 6221,10
СВП 27,5.17 27,5 17 27524 12925,9 10340,72 СВП 20,18.19 20,18 19 27777,5 7412,16 5929,73
СВП 27,5.16 27,5 16 26385 12249,59 9799,672 СВП 20,18.18 20,18 18 26638,5 7047,94 5638,35

СВП 27,5.15 27,5 15 25246 11573,28 9258,624 СВП 20,18.17 20,18 17 25499,5 6683,72 5346,98

СВП 27,5.14 27,5 14 24107 10896,97 8717,576 СВП 20,18.16 20,18 16 24360,5 6319,5 5055,60

СВП 27,5.13 27,5 13 22968 10220,66 8176,528 СВП 20,18.15 20,18 15 23221,5 5955,28 4764,22

СВП 27,5.12 27,5 12 21829 9544,35 7635,48 СВП 20,18.14 20,18 14 22082,5 5591,06 4472,85

СВП 27,5.11 27,5 11 20690 8868,04 7094,432 СВП 20,18.13 20,18 13 20943,5 5226,84 4181,47

СВП 27,5.10 27,5 10 19551 8191,73 6553,384 СВП 20,18.12 20,18 12 19804,5 4862,62 3890,10

СВП 27,5.09 27,5 9 18412 7515,42 6012,336 СВП 20,18.11 20,18 11 18665,5 4498,4 3598,72
СВП 27,5.08 27,5 8 17273 6839,11 5471,288 СВП 20,18.10 20,18 10 17526,5 4134,18 3307,34
СВП 23,8.27 23,8 27 37986,5 14589 11671,2 СВП 18,3.23 18,3 23 31852 7287 5829,6

СВП 23,8.26 23,8 26 36847,5 14073,33 11258,664 СВП 18,3.22 18,3 22 30713 6988,21 5590,568

СВП 23,8.25 23,8 25 35708,5 13557,66 10846,128 СВП 18,3.21 18,3 21 29574 6689,42 5351,536

СВП 23,8.24 23,8 24 34569,5 13041,99 10433,592 СВП 18,3.20 18,3 20 28435 6390,63 5112,504

СВП 23,8.23 23,8 23 33430,5 12526,32 10021,056 СВП 18,3.19 18,3 19 27296 6091,84 4873,472

СВП 23,8.22 23,8 22 32291,5 12010,65 9608,52 СВП 18,3.18 18,3 18 26157 5793,05 4634,44

СВП 23,8.21 23,8 21 31152,5 11494,98 9195,984 СВП 18,3.17 18,3 17 25018 5494,26 4395,408

СВП 23,8.20 23,8 20 30013,5 10979,31 8783,448 СВП 18,3.16 18,3 16 23879 5195,47 4156,376

СВП 23,8.19 23,8 19 28874,5 10463,64 8370,912 СВП 18,3.15 18,3 15 22740 4896,68 3917,344

СВП 23,8.18 23,8 18 27735,5 9947,97 7958,376 СВП 18,3.14 18,3 14 21601 4597,89 3678,312

СВП 23,8.17 23,8 17 26596,5 9432,3 7545,84 СВП 18,3.13 18,3 13 20462 4299,1 3439,28

СВП 23,8.16 23,8 16 25457,5 8916,63 7133,304 СВП 18,3.12 18,3 12 19323 4000,31 3200,248

СВП 23,8.15 23,8 15 24318,5 8400,96 6720,768 СВП 18,3.11 18,3 11 18184 3701,52 2961,216

СВП 23,8.14 23,8 14 23179,5 7885,29 6308,232 СВП 18,3.10 18,3 10 17045 3402,73 2722,184

СВП 23,8.13 23,8 13 22040,5 7369,62 5895,696 СВП 18,3.9 18,3 9 15906 3103,94 2483,152

СВП 23,8.12 23,8 12 20901,5 6853,95 5483,16 СВП 18,3.8 18,3 8 14767 2805,15 2244,12

СВП 23,8.13 23,8 11 19762,5 6338,28 5070,624 СВП 18,3.7 18,3 7 13628 2506,36 2005,088

СВП 23,8.14 23,8 10 18623,5 5822,61 4658,088 СВП 18,3.6 18,3 6 12489 2207,57 1766,056

Діа-
метр, 

м

Діа-
метр, 

м
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Модель

силосу

Висота 

силосу до 

завантажу-

вального 

люка, мм.

Об'єм

силосу,

м3

Місткість 

силосу, т. 

(0,8т/м. куб)

Модель

силосу

Висота 

силосу до 

завантажу-

вального 

люка, мм.

Об'єм

силосу,

м3

Місткість 

силосу, т. 

(0,8т/м. куб)

СВП 16,5.22 16,5 22 30227 5604,0 4483,2 СВП 11,0.20 11 20 26513 2229,88 1783,904

СВП 16,5.21 16,5 21 29088 5360,6 4288,504 СВП 11,0.19 11 19 25374 2121,64 1697,312

СВП 16,5.20 16,5 20 27949 5116,6 4093,304 СВП 11,0.18 11 18 24235 2013,4 1610,72

СВП 16,5.19 16,5 19 26810 4872,6 3898,104 СВП 11,0.17 11 17 23096 1905,16 1524,128

СВП 16,5.18 16,5 18 25671 4628,6 3702,904 СВП 11,0.16 11 16 21957 1796,92 1437,536

СВП 16,5.17 16,5 17 24532 4384,6 3507,704 СВП 11,0.15 11 15 20818 1688,68 1350,944

СВП 16,5.16 16,5 16 23393 4140,6 3312,504 СВП 11,0.14 11 14 19679 1580,44 1264,352

СВП 16,5.15 16,5 15 22254 3896,6 3117,304 СВП 11,0.13 11 13 18540 1472,2 1177,76

СВП 16,5.14 16,5 14 21115 3652,6 2922,104 СВП 11,0.12 11 12 17401 1363,96 1091,168

СВП 16,5.13 16,5 13 19976 3408,6 2726,904 СВП 11,0.11 11 11 16262 1255,72 1004,576

СВП 16,5.12 16,5 12 18837 3164,6 2531,704 СВП 11,0.10 11 10 15123 1147,48 917,984

СВП 16,5.11 16,5 11 17698 2920,6 2336,504 СВП 11,0.9 11 9 13984 1039,24 831,392
СВП 16,5.10 16,5 10 16559 2676,6 2141,304

СВП 11,0.8 11 8 12845 931 744,8
СВП 16,5.9 16,5 9 15420 2432,63 1946,104

СВП 11,0.7 11 7 11706 822,76 658,208
СВП 16,5.8 16,5 8 14281 2188,63 1750,904

СВП 11,0.6 11 6 10567 714,52 571,616
СВП 16,5.7 16,5 7 13142 1944,63 1555,704

СВП 9,2.18 9,2 18 23448 1400,48 1120,38
СВП 16,5.6 16,5 6 12003 1700,63 1360,504

СВП 9,2.17 9,2 17 22309 1324,77 1059,82
СВП 14,7.22 14,7 22 29581,5 4422,2 3537,76

СВП 9,2.16 9,2 16 21170 1249,06 999,25
СВП 14,7.21 14,7 21 28442,5 4228,9 3383,12

СВП 9,2.15 9,2 15 20031 1173,35 938,68СВП 14,7.20 14,7 20 27303,5 4035,6 3228,48

СВП 14,7.19 14,7 19 26164,5 3842,3 3073,84 СВП 9,2.14 9,2 14 18892 1097,64 878,11

СВП 14,7.18 14,7 18 25025,5 3649 2919,2 СВП 9,2.13 9,2 13 17753 1021,93 817,54

СВП 14,7.17 14,7 17 23886,5 3455,7 2764,56 СВП 9,2.12 9,2 12 16614 946,22 756,98

СВП 14,7.16 14,7 16 22747,5 3262,4 2609,92 СВП 9,2.11 9,2 11 15475 870,51 696,41

СВП 14,7.15 14,7 15 21608,5 3069,1 2455,28 СВП 9,2.10 9,2 10 14336 794,8 635,84

СВП 14,7.14 14,7 14 20469,5 2875,8 2300,64 СВП 9,2.09 9,2 9 13197 719,09 575,27

СВП 14,7.13 14,7 13 19330,5 2682,5 2146 СВП 9,2.08 9,2 8 12058 643,38 514,70

СВП 14,7.12 14,7 12 18191,5 2489,2 1991,36 СВП 9,2.07 9,2 7 10919 567,67 454,14

СВП 14,7.11 14,7 11 17052,5 2295,9 1836,72 СВП 9,2.06 9,2 6 9780 491,96 393,57

СВП 14,7.10 14,7 10 15913,5 2102,6 1682,08 СВП 7,3.15 7,3 15 19698 738,22 590,576

СВП 14,7.9 14,7 9 14774,5 1909,3 1527,44 СВП 7,3.14 7,3 14 18559 690,05 552,04

СВП 14,7.8 14,7 8 13635,5 1716 1372,8 СВП 7,3.13 7,3 13 17420 641,88 513,504

СВП 14,7.7 14,7 7 12496,5 1522,7 1218,16 СВП 7,3.12 7,3 12 16281 593,71 474,968

СВП 14,7.6 14,7 6 11357,5 1329,4 1063,52 СВП 7,3.11 7,3 11 15142 545,54 436,432

СВП 12,8.20 12,8 20 26821 3055,7 2444,6 СВП 7,3.10 7,3 10 14003 497,37 397,896

СВП 12,8.19 12,8 19 25682 2908,3 2326,7 СВП 7,3.9 7,3 9 12864 449,2 359,36

СВП 12,8.18 12,8 18 24543 2761,0 2208,8 СВП 7,3.8 7,3 8 11725 401,03 320,824

СВП 12,8.17 12,8 17 23404 2613,6 2090,9 СВП 7,3.7 7,3 7 10586 352,86 282,288

СВП 12,8.16 12,8 16 22265 2466,3 1973,0 СВП 7,3.6 7,3 6 9447 304,69 243,752

СВП 12,8.15 12,8 15 21126 2318,9 1855,2
Примітка: для визначення ваги продукту, що зберігається в силосі, необхідно об'єм 
силосу (вказаний у м куб.) помножити на насипну щільність продукту.
Наприклад: визначити масу пшениці, що зберігається в силосі СВП 16,5.30. Силос 16,5 
на 30 ярусів має об'єм 5823 м куб. За щільності пшениці 0,8 т/м куб. маса пшениці в 
силосі становитиме 4658 тонн.
Щільність основних зернових культур:

1. Пшениця: 0,8 т/м куб.
2. Ячмінь: 0,61 т/м куб.
3. Кукурудза: 0,72 т/м куб.
4. Соя, ріпак: 0,6 т/м куб.
5. Соняшник: 0,4 т/м куб.

СВП 12,8.14 12,8 14 19987 2171,6 1737,3

СВП 12,8.13 12,8 13 18848 2024,2 1619,4

СВП 12,8.12 12,8 12 17709 1876,9 1501,5

СВП 12,8.11 12,8 11 16570 1729,5 1383,6

СВП 12,8.10 12,8 10 15431 1582,2 1265,8

СВП 12,8.9 12,8 9 14292 1434,8 1147,9

СВП 12,8.8 12,8 8 13153 1287,5 1030,0

СВП 12,8.7 12,8 7 12014 1140,1 912,1

СВП 12,8.6 12,8 6 10875 992,8 794,2
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Переваги силосів виробництва 
ТОВ «Варіант Агро Буд»:

1. Головна особливість наших силосів — це
використання панелей із 67-ою хвилею й 
ребрами жорсткості з W-подібним 
профілем. Така геометрія хвилі та наявність 
ребер жорсткості забезпечує ідеальну 
міцність і підвищує носійну здатність 
конструкції силосу. 

2. Усі основні елементи обладнання: панелі,
ребра жорсткості, конструкції стін, покрівля, 
балкова система даху, секції аероднища 
виготовляються з оцинкованої сталі 
Wuppermann StahL GMBH (Австрія) — 
S350GD (конструкційна носійна сталь із 
підвищеною межею міцності на розрив) і 
Z350MA (покриття цинком 350 г/м2, за 
бажанням замовника — 450 г/м2 і вище). 
Використання цієї сталі збільшує термін 
служби силосу та його елементів. 

3. Модельний ряд силосів СВП має до
чотирьох рядів болтів, що з'єднують стінові 
панелі, забезпечуючи надійне кріплення та 
унеможливлюючи «розрив» листів у місцях 
з'єднань. Ми використовуємо
металовироби провідних виробників, 
класом міцності 8,8, за бажанням замовника 
— металовироби класом міцності 10,9. 

4. Посилена система ребер жорсткості. W-
подібна форма ребер жорсткості надає їм 
більшої жорсткості на відміну від 
П- і Q-подібних ребер, підвищує міцність 
конструкції силосу. А три ребра жорсткості 
на одну панель забезпечують рівномірний 
розподіл навантаження та підвищену 
жорсткість усієї конструкції силосу. 

5. Використання панелей оптимальної висоти
забезпечує меншу кількість «нахлистів», що, 
у свою чергу, дає скорочення термінів 
монтажу обладнання та більшу 
герметизацію корпусу силосу. 

6. Монтаж листів даху передбачає 100%
перекриття (нахлист) листа листом на 
гребеневому з'єднанні заввишки не менш 
ніж 72 мм. 

7. Конструкція даху силосу передбачає
навантаження на пік даху до 20 тонн, що дає 
змогу сперти естакаду (верхню галерею) на 
корпус силосу, забезпечуючи економію 
площі та додаткових витрат на встановлення 
окремо розташованих опор та фундаментів 
до них. Розрахункові навантаження дають 
змогу розмістити на естакаді транспортне 
обладнання продуктивністю до 250 т/год. 

8. 100% збіг з'єднувальних отворів під час
монтажу. Отвори для металевих виробів 
пробиваються після вальцювання 
стінових панелей і формування хвилі. 

9. Силоси комплектуються кільцями вітрового
захисту, а за бажанням замовника системою 
пожежогасіння (сухотрубом). Також до 
комплекту входять система вентиляції, 
зачисний шнек, система термометрії, 
система завантаження — вивантаження, 
хімічні анкери - надійна фіксація елементів 
опор та ін. 

10. На всіх етапах виробництва продукції
проводиться контроль якості. На всю 
продукцію діє гарантія.
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Система вентиляції даху 
Під час роботи примусової 
вентиляції повітря проходить 
через продукцію і виводиться 
назовні уздовж 
периметру даху.

Сходові системи 
Розташовані від 
основи до даху 
силосів. У такий 
спосіб надаючи 
можливість доступу 
до технологічного 
люка на даху 
силосу.

Ребра жорсткості та замкові 
з'єднання 
Фіксуються на листах обшивки у 
вертикальному положенні та 
додають міцності до конструкції 
силосу. Ребра жорсткості 
з'єднуються один з одним 
замковим з'єднанням, у такий 
спосіб створюючи міцне 
з'єднання.

Майданчик для 
відпочинку 
Призначений для 
комфортного доступу до 
даху та подальших 
операцій з 
технологічним люком 
(контроль, проникнення 
всередину силосу).

Силос вентильований на 
конусній основі (СВК)

Вхідний технологічний люк 

Вітрові кільця 
У процесі розвантаження силосу, 
збільшується тиск і зменшується 
стійкість до впливу вітрового 
навантаження, за допомогою 
вітрових кілець відшкодовуються 
втрати опору. 
Такий метод значно 
збільшує термін 
експлуатації 
силосу.

Розташований на 
другому рівні 
обшивки і є 
стандартним для 
всього модельного 
ряду. Вхідні люки 
призначені для 
швидкого доступу 
та подальшого  
обслуговування силосів.
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Модель

силосу

Висота 

силосу до 

завантажу-

вального 

люка, мм.

Об'єм

силосу,

м3

Місткість 

силосу, т. 

(0,8т/м. куб)

Модель

силосу

Висота 

силосу до 

завантажу-

вального 

люка, мм.

Об'єм

силосу,

м3

Місткість 

силосу, т. 

(0,8т/м. куб)

СВК 11,0.15.45 11 15 27044 1862,7 1490,1 СК 9,2.08.45 9,2 8 17612,5 745,4 596,3

СВК 11,0.14.45 11 14 25905 1754,4 1403,6 СК 9,2.07.45 9,2 7 16473,5 669,7 535,7

СВК 11,0.13.45 11 13 24766 1646,2 1317,0 СК 9,2.06.45 9,2 6 15334,5 594,0 475,2

СВК 11,0.12.45 11 12 23627 1538,0 1230,4 СВК 7,3.15.45 7,3 15 24174 788,22 630,6

СВК 11,0.11.45 11 11 22488 1429,7 1143,8 СВК 7,3.14.45 7,3 14 23035 740,05 592,0

СВК 11,0.10.45 11 10 21349 1321,5 1057,2 СВК 7,3.13.45 7,3 13 21896 691,88 553,5

СВК 11,0.09.45 11 9 20210 1213,2 970,6 СВК 7,3.12.45 7,3 12 20757 643,71 515,0

СВК 11,0.08.45 11 8 19071 1105,0 884,0 СВК 7,3.11.45 7,3 11 19618 595,54 476,4

СВК 11,0.07.45 11 7 17932 996,8 797,4 СВК 7,3.10.45 7,3 10 18479 547,37 437,9

СВК 11,0.06.45 11 6 16793 888,5 710,8 СВК 7,3.9.45 7,3 9 17340 499,2 399,4

СВК 11,0.15.65 11 15 33022 2048,68 1638,9 СВК 7,3.8.45 7,3 8 16201 451,03 360,8

СВК 11,0.14.65 11 14 31883 1940,4 1552,4 СВК 7,3.7.45 7,3 7 15062 402,86 322,3

СВК 11,0.13.65 11 13 30744 1832,2 1465,8 СВК 7,3.6.45 7,3 6 13923 354,69 283,8

СВК 11,0.12.65 11 12 29605 1724,0 1379,2 СВК 7,3.15.60 7,3 15 26601 826,2 661,0

СВК 11,0.11.65 11 11 28466 1615,7 1292,6 СВК 7,3.14.60 7,3 14 25462 778,1 622,4

СВК 11,0.10.65 11 10 27327 1507,5 1206,0 СВК 7,3.13.60 7,3 13 24323 729,9 583,9

СВК 11,0.09.65 11 9 26188 1399,2 1119,4 СВК 7,3.12.60 7,3 12 23184 681,7 545,4

СВК 11,0.08.65 11 8 25049 1291,0 1032,8 СВК 7,3.11.60 7,3 11 22045 633,5 506,8

СВК 11,0.07.65 11 7 23910 1182,8 946,2 СВК 7,3.10.60 7,3 10 20906 585,4 468,3

СВК 11,0.06.65 11 6 22771 1074,5 859,6 СВК 7,3.9.60 7,3 9 19767 537,2 429,8

СК 11,0.15.65 11 15 33022 2048,68 1638,9 СВК 7,3.8.60 7,3 8 18628 489,0 391,2

СК 11,0.14.65 11 14 31883 1940,4 1552,4 СВК 7,3.7.60 7,3 7 17489 440,9 352,7

СК 11,0.13.65 11 13 30744 1832,2 1465,8 СВК 7,3.6.60 7,3 6 16350 392,7 314,2

СК 11,0.12.65 11 12 29605 1724,0 1379,2 СВК 7,3.5.60 7,3 5 15211 344,5 275,6

СК 11,0.11.65 11 11 28466 1615,7 1292,6 СВК 7,3.4.60 7,3 4 14072 296,4 237,1

СК 11,0.10.65 11 10 27327 1507,5 1206,0 СК 7,3.15.65 7,3 15 29058 847,22 677,8

СК 11,0.09.65 11 9 26188 1399,2 1119,4 СК 7,3.14.65 7,3 14 27919 799,05 639,2

СК 11,0.08.65 11 8 25049 1291,0 1032,8 СК 7,3.13.65 7,3 13 26780 750,88 600,7

СК 11,0.07.65 11 7 23910 1182,8 946,2 СК 7,3.12.65 7,3 12 25641 702,71 562,2

СК 7,3.11.65 7,3 11 24502 654,54 523,6
СК 11,0.06.65 11 6 22771 1074,5 859,6

СК 7,3.10.65 7,3 10 23363 606,37 485,1
СВК 9,2.15.45 9,2 15 25585,5 1275,4 1020,3

СК 7,3.9.65 7,3 9 22224 558,2 446,6
СВК 9,2.14.45 9,2 14 24446,5 1199,6 959,7

СК 7,3.8.65 7,3 8 21085 510,03 408,0
СВК 9,2.13.45 9,2 13 23307,5 1123,9 899,1

СК 7,3.7.65 7,3 7 19946 461,86 369,5
СВК 9,2.12.45 9,2 12 22168,5 1048,2 838,6

СК 7,3.6.65 7,3 6 18807 413,69 331,0
СВК 9,2.11.45 9,2 11 21029,5 972,5 778,0

СВК 5,5.14.45 5,5 14 21496 411 328,8
СВК 9,2.10.45 9,2 10 19890,5 896,8 717,4

СВК 5,5.13.45 5,5 13 20357 384 307,2
СВК 9,2.09.45 9,2 9 18751,5 821,1 656,9

СВК 5,5.12.45 5,5 12 19218 357 285,6
СВК 9,2.08.45 9,2 8 17612,5 745,4 596,3 СВК 5,5.11.45 5,5 11 18079 330 264,0

СВК 9,2.07.45 9,2 7 16473,5 669,7 535,7 СВК 5,5.10.45 5,5 10 16940 303 242,4

СВК 9,2.06.45 9,2 6 15334,5 594,0 475,2 СВК 5,5.09.45 5,5 9 15801 275 220,0

СК 9,2.15.45 9,2 15 25585,5 1275,4 1020,3 СВК 5,5.08.45 5,5 8 14662 248 198,4

СК 9,2.14.45 9,2 14 24446,5 1199,6 959,7 СВК 5,5.07.45 5,5 7 13523 221 176,8

СК 9,2.13.45 9,2 13 23307,5 1123,9 899,1 СВК 5,5.06.45 5,5 6 12384 194 155,2

СК 9,2.12.45 9,2 12 22168,5 1048,2 838,6 СВК 5,5.05.45 5,5 5 11245 167 133,6

СК 9,2.11.45 9,2 11 21029,5 972,5 778,0 СВК 5,5.04.45 5,5 4 10106 140 112,0

СК 9,2.10.45 9,2 10 19890,5 896,8 717,4 СВК 5,5.03.45 5,5 3 8967 113 90,4

СК 9,2.09.45 9,2 9 18751,5 821,1 656,9 СВК 5,5.02.45 5,5 2 7828 86 68,8

К-сть
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м
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Фермерський 
елеватор

Листи обшивки
Виготовляються та закріплюються 
болтовими з'єднаннями для надання форми 
у вигляді циліндра.

Вентиляційні 
дефлектори 
Повітря проходить 
через продукцію і 
виводиться за 
допомогою 
дефлекторів 
назовні.

Ребра жорсткості та 
замкові з'єднання Два 
ребра жорсткості 
фіксуються на одній 
панелі, посилюючи 
міцність конструкції 
силосу.

Підсилосна 
галерея 
Призначена для 
розвантаження 
силосу за 
допомогою 
вивантажуваль-
ного 
транспортера.

Аероднище 
Обладнане необхідною кількістю 
аероканалів, даючи змогу 
рівномірно продувати 
продукт 
зберігання 
по всьому 
силосу.
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Фермерська лінійка силосів розроблена з полегшеним конструктивом і діаметром до 18 м. 
Ці технічні характеристики обладнання повністю покривають потреби малого та 
середнього бізнесу. Попри полегшену конструкцію, обладнання відповідає всім 
державним нормам і вимогам до експлуатації.
Ми пропонуємо індивідуальні рішення для кожного учасника ринку АПК.

Технологічна схема для фермерського елеватора повинна обов'язково включати, але 
не обмежуватися: приймання зерна — "очищення" — накопичувальний бункер — 
"зерносушарка" силосу від 2 до 5 шт.

Приклади технологічних рішень:

Приклад реалізації фермерського елеватора в Тернопільській обл., загальним 
об'ємом зберігання: 5 407,5 м3.
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Модельний ряд транспортного обладнання нашого 
виробництва має продуктивність від 20 до 350 т/год, але не 
обмежується цими показниками, тому що за 
індивідуальними запитами можемо розробити обладнання і 
з іншою продуктивністю.
Усе обладнання виготовлене за прикладом і відповідно до 
технологій ЄС і американських виробників, відповідає 
чинним нормам експлуатації.

ТРАНСПОРТНЕ 
ОБЛАДНАННЯ
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Норія

Труби норії Труби монтажні
Труби з 

вибухорозрядним 
патрубком

Труби 
аспіраційні

Секція завантажувальна

Секція вивантажувальна
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Норія (ковшовий елеватор)

Основне призначення норії — вертикальне транспортування зерна та сипучих 
продуктів. До переваг зернових норій можна віднести: мінімальне травмування зерна, 
надійність і довговічність, мінімальне енергоспоживання, можливість роботи на 
відкритому повітрі. 
Комплектація норії та її характеристики: 

корпус з оцинкованої або пофарбованої 
сталі; 
посилені підшипники;
можливість зняття приводного 
барабана, без зняття секції 
вивантажувальної (головки) на місці; 
люки для очищення секції 
завантажувальної (башмак); 
засоби захисту;
датчики сходження стрічки — 4 шт.; 
датчик обертання — 1 шт.;
датчик підпору — 1 або 2 шт.,
залежно від конструкції за 
технологічним процесом завантаження; 
натягнення стрічки гвинтове;

товщини металу:
- корпус секції вивантажувальної — 3 мм; 
- опори секції вивантажувальної — 3-10 мм   
-(залежить від продуктивності); 
- труби проміжні — 1,5 мм; 
- футерування капролон — 10 мм; 
норійні стрічки (виробництво ЄС);
висота транспортування до 50 м;
мотор-редуктори (виробництво ЄС: 
ТРАМЕС, GSM, NORD, STROINA, 
MOTOVARIO і т.д.); 
ковші метал або пластик;
наявність монтажної труби;
наявність труб із вибухорозрядниками; 
наявність труби для аспірації.

На замовлення ми розробимо та виготовимо норії з будь-якою продуктивністю. 
Самоносійні норії розкріплюються як тросами на рівних майданчиках, так і кутиками до 
наявних будівель, без будівництва норійної вежі. Це призводить до економії місця та 
металу під час будівництва елеватора. 

Самоносійні норії, конструктивні особливості: 
наявність майданчика 
обслуговування; сходи;
обхідних майданчиків.

товщина металу труб — 2 мм; 
фланців з'єднувальних 4-6 мм 
(залежно від продуктивності); 

Продуктивність і технічні характеристики норій: 

Найменування Н-20 Н-50 Н-100 Н-175 Н-250

Продуктивність, т/год 20 50 100 175 250

Висота підйому, м до 50,0

Оптимальна швидкість стрічки, м/с 3,0 2,51 2,68 3,1 3,0

Ширина стрічки, мм 150 200 300 400 500

Об'єм ковша, л 1,6 1,1 1,6 3,6 6,0 9,0

Матеріал ковша пластик / метал

Товщина металу труби / верхня та нижня секції, мм 1,5/3,0 і 3,0

Цинкове покриття короба, гр/м2 Z275

Види футерування капролон/поліетилен

Підшипники NSK (Японія)

Приводи, редуктори Motovario, Tramec, Bauer, Stroins і т.д.

Потужність привода, кВт 1,5-5,5 2,2-11,0 5,5-22,0 5,5-37,0 7,5-45,0

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
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КСЛ

Секція 0,5 м

Транспортер з бункерами

Секція 1 м Секція 2 м

Секція приводна Секція натяжна
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Конвеєр скребковий ланцюговий 

КСЛ призначені для транспортування зернових культур та інших сипучих продуктів. 
Конвеєри можуть використовуватися на відкритому повітрі. У базовій комплектації 
конвеєри можуть постачатися з оцинкованої або чорної сталі (під фарбування), 
футеровані металом, капролоном, або без футеру. Так само доступний вибір приводів 
будь-якого виробника, системи порожнистий вал. 

Типи КСЛ: 

горизонтальний; 
похилий; 
полого-похилий;

реверсивний;
конвеєр із бункером під завальні ями; 
конвеєр подвійної дії.

Комплектація: 

приводна секція з вивантажувальним 
патрубком обладнана пристроєм, який 

фланець завантажувальний, який  
встановлюється на транспортері згідно з  
технологічною схемою; 
ланцюг пластинчастий зі скребками, які 
можуть бути обладнані пластиковими 
накладками. Так само ланцюг обладнаний 
ковшами для зачищення залишків зерна в 
приводних секціях із засувкою; 
метизи для збірки транспортера

Додаткові опції: 

додаткові завантажувальні фланці; 
додаткові розвантажувальні вузли із 
засувками та патрубками, відкриття засувки 
може бути поперечне та поздовжнє, 
привод ручний або електричний; 

може бути виготовлений із металу 3 мм, 
або капролону 10 мм; 
опори та регульовані опори для похилих і 
горизонтально-похилих конвеєрів; 
секції з бункерами для завальних ям.

▪ футер днища секцій на вибір замовника

Технічні характеристики: 
Найменування КСЦ20 КСЦ50 КСЦ100 КСЦ180 КСЦ250 КСЦ350

Продуктивність конвеєрів, т/год 20* 50* 100* 180* 250* 350*

Довжина транспортування, м 1-60

Кут нахилу максимальний, град 0-30

Швидкість руху ланцюга, м/с 0,4** 0,52** 0,5** 0,57** 0,57** 0,51**

Ширина короба, мм 200 200 300 400 500 600

Крок застосовуваного ланцюга, мм 80-100 80-100 125 125-160 160 160

Товщина металу стінки/днище/кришка, мм 3,0 /4,0/1,5 4,0/4,0/2,0

Цинкове покриття короба гр/м2 Z275

Види футерування, мм без футеру / метал 3,0 / капролон 10,0

Підшипники NSK, Японія

Приводи, редуктори Motovario, Tramec (Італія)

Потужність привода, кВт 0,55-5,5 1,1-9,2 1,5-18,5 2,2-22,0 3,0-30,0 4,0-45,0

* вказано для пшениці зі щільністю 0,76 т/м3
** може змінюватися залежно від транспортованих продуктів і кута нахилу 

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

запобігає перевантаженню конвеєра;  
натяжна секція обладнана датчиком 
обертання, який слугує індикатором обриву 
ланцюга; 
секції 0,5 м, 1 м, 2 м, що дає змогу 
забезпечити довжину транспортера від 2 до ▪ 
60 метрів з інтервалом 0,5 м; 
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Конвеєр гвинтовий зачисний

КГЗ — транспортувальний пристрій, призначений для зачищення залишків зернової маси 
після вивантаження силосів СВП із діаметром від 11 до 32 метрів. 

Комплектація: 
приводна секція шарнірно
закріплюється на осі центральної 
вивантажувальної решітки, дає змогу 
конвеєру виконувати кругові рухи 
навколо осі силосу; 
проміжна секція, за допомогою якої

добирається оптимальна довжина КГЗ для 
СВП діаметром від 11 до 32 м; 
замикальна секція зі встановленим рушієм, 
який переміщує шнек навколо осі. 

Після вивантаження запускається конвеєр у напівавтоматичному режимі для зачищення 
залишків продукту. Гвинт КГЗ переміщує продукт у центральну вивантажувальну решітку. У 
разі зростання навантаження, рушій шнека автоматично вимикається, вмикаючись після 
зниження навантаження, що продовжує термін експлуатації вузлів КГЗ. 

Особливості конструкції й конкурентні відмінності: 

крутний момент від циліндричного 
редуктора до гвинта передається системою 
порожнистий вал, виключаючи радіальне й 
осьове биття гвинта, забезпечуючи 
довговічність його роботи; 
механізм переміщення шнека має шарнірне 
з'єднання, забезпечує рух шнека в разі 
нерівного фундаменту, конструкція коліс 
забезпечить зчеплення з основою; 
електрична схема вмикання КГЗ

дає змогу виконувати напівавтоматичне 
зачищення залишків зерна без втручання 
оператора. Умови безпеки: I. захист від 
перегріву та перевантаження механізмів 
обертання й переміщення шнека; II. блокування 
роботи механізму переміщення без роботи 
гвинта; аварійна зупинка КГЗ виконується як із 
пульта, так і із шафи керування; 
на замовлення ми виготовляємо КГЗ із 
продуктивністю від 50-200 т/год. 

Технічна продуктивність
(вказано для пшениці зі щільністю 0,76 т/м куб), т/год

100

Діаметр гвинта, мм 300

Крок гвинта, мм 250

Встановлена потужність приводу обертання гвинта для силосів 
11-22 м (для силосів 22-32 м), кВт

7,5 (11)

290Частота обертання гвинта, об-1 

Встановлена потужність приводу механізму 

переміщення, кВт
0,25

Конвеєр гвинтовий зачисний 

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
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Стрічковий транспортер

Стрічковий конвеєр із візком

Стрічковий конвеєр — транспортувальний пристрій безперервної дії, призначений для 
переміщення сипких вантажів під час вивантаження та завантаження елеватора. Цей конвеєр 
у найбільш щадний спосіб доставляє сипкий вантаж до місця транспортування. 

Типи стрічкових конвеєрів: 

горизонтальні та похилі;

горизонтальні зі скидним візком; 

стаціонарні та пересувні.

Стрічкові конвеєри можуть виготовлятися із заданим або змінним кутом нахилу, постійною 
або регульованою спрямованістю, частотний перетворювач регулює швидкість руху. 
Для зручності роботи та за бажанням замовника конвеєри стрічкові (транспортери) можуть 
виготовлятися як у відкритому, так і в закритому коробі. 
При цьому стрічкові конвеєри забезпечують високу продуктивність, значно полегшуючи та 
прискорюючи переміщення великих обсягів вантажу. 
Залежно від специфіки технологічного процесу на вашому виробництві, стрічкові конвеєри 
виготовляються з робочою шириною стрічки від 200 до 1000 мм. Безперебійне 
транспортування вантажів, їх навантаження та вивантаження значно прискорюють процес 
виробництва, підвищуючи його економічну ефективність. 

▪

▪
▪
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Допоміжне обладнання — невід'ємна частина процесу 
транспортування зерна будь-якого елеваторного комплексу. 
Асортимент допоміжного обладнання для зерносховищ 
містить: завальні ями, самопливне обладнання, вентилятори, 
засувки, перекидні клапани, гасителі потоку. Власне 
виробництво дає змогу виробляти обладнання з 
характеристиками, що відповідають потребами навантажень 
і потужності кожного окремого елеватора. Універсальність 
елементів дає змогу оперативно обслуговувати 
експлуатовані деталі.

ДОПОМІЖНЕ 
ОБЛАДНАННЯ
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Завальна яма

Завальна яма (накопичувальний бункер) призначена для накопичення та подальшого 
переміщення самопливом або транспортером зернового матеріалу в завантажувальну 
норію.
Ми пропонуємо металеву конструкцію з комплекту зварних кутів, що забезпечує 
зручніше транспортування та швидше складання на місці монтажу.
Обсяг поданого зерна в завантажувальну норію регулюється за допомогою заслінки. 
Якщо заслінка в закритому положенні, то завальна яма використовується як бункер 
тимчасового зберігання зерна.

Самоплинне обладнання

Переміщення зерна під дією своєї ваги в напрямку зверху вниз проводиться з 
використанням соматичних пристроїв. Виготовляються сталеві труби круглого або 
квадратного перерізу, а для ліній із великою продуктивністю — прямокутного 
перерізу.

Виробляємо перекидні клапани різної конструкції. Клапани можуть бути: перекидні 
односторонні, перекидні двосторонні та клапани тристоронні, різного кута нахилу, 
круглого та квадратного перерізу. Основні вузли перекидних клапанів: зварений корпус, 
який виготовляється з листової сталі, перекидна заслінка і привод. Конструкція оснащена 
електроприводом (черв'ячний мотор-редуктор). Також виробляємо три види гасителів 
потоку зерна: вертикальний, регульований і з ексцентриком, для мінімізації пошкоджень 
продукту.

Завальна яма

Труба круглаТруба квадратна

Перекидні клапани та гасителі потоку зерна
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Ввід 
квадратни

й 
подвійний 

Ввід 
квадратни

й 
одинарний 

Ввід 
квадратний 
симетрични

й 

Ввід круглий подвійний 

Ввід 
круглий 

одинарни
й 

Ввід 
круглий 

симетрични 
й 

Гаситель 
потоку 

вертикальни
й 

Гаситель 
потоку 

регульовани
й 

Гаситель потоку 
з ексцентриком 

Клапан 
перекидний 
тристоронні

й 

Клапан 
перекидний 
двосторонні

й 

Клапан 
перекидний 

односторонні
й 

Коліно 

квадратне 

Перехід із квадрата 
на квадрат 

Перехід із 
квадрата на круг 

Перехід із круга 
на коло 

Фланець 
круглий 

зварений 
Засувки рейкові 

Засувки застосовуються для регульованого процесу випуску зерна або продуктів 
його переробки з ємностей і бункерів. Випускаються засувки з ручним приводом, з 
електроприводом, перехідники. 

Засувка ручна Засувка електрична 
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Реалізовані об'єкти
ТОВ «Агрофірма 
«Інтерагросервіс»

Київська обл., Білоцерківський р-н, м. 
Біла церква

2019
ПП «Вестар» Тернопільська обл., м. Тернопіль 2018

Український Аграрний 
Холдинг: «Носівське ХПП»

Чернігівська обл., Носівський р-н, м. 
Носівка

2018
ДП «Зернятко»

Чернігівська обл. Менський р-н, с. 
Покровське

2019

ТОВ «Агро-Регіон» Любар
Житомирська обл., Любарський р-н, м. 
Любар

2019 Агрофірма ДПП «Байс 
Агро»

Черкаська обл., Уманський р-н, смт 
Бабанка

2018

ТОВ «Агро-Регіон» 
Бориспіль

Київська обл., Бориспільський р-н, м. 
Бориспіль

2019 ТОВ «Агро-Регіон 
Бориспіль»

Київська обл., м. Бориспіль 2018

ТОВ АФ «Дар»
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Леухи

2019 ТОВ «Агро-Регіон Любар»
Житомирська обл., Любарський р-н, с. 
Юрівка

2018

ТОВ АФ «Нападовське»
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. 
Носівка

2019
АПНВП «Візит» Хмельницька обл., с. Адампіль 2018

ПрАТ «Городоцький 
елеватор Суффле»

Хмельницька обл., м. Городок 2018
ТОВ «АПО «Цукровик 
Полтавщини»

Полтавська обл., с. Семенівка
2018
2019 ФГ «Колос К» Чернівецька обл., с. Кадубівці 2018

Астарта-Київ: СТОВ «НІКА»
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. 
Скороходове

2018 ТОВ «Сидорівський 
Бровар»

Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. 
Сидорів

2018

Астарта-Київ: ТОВ 
«Агрофірма «Добробут»

Полтавська обл., с. Лутовинівка
2017
2018

HarvEast Holding
Донецька обл., Нікольський район, смт 
Нікольське

2018

Астарта-Київ: СТОВ «АФ 
ім. Довженка»

Полтавська обл., Шишицький р-н, с. 
Яреськи

2018 ФГ «Натон»
Сумська обл., Путивльський р-н, смт 
Путивль

2018

ПП «Україна-Агро-2С»
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. 
Юрківці

2018 ТОВ «УКРАГРОКОМ»
Кіровоградська обл., Олександрійський р-
н, с. Головківка

2018

ТОВ «Микулинецький 
Бровар»

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, 
смт Микулинці

2018 ТОВ «Хлібороб-Голендри»
Вінницька область, Калинівський р-н, сел. 
Голендри

2018

ТОВ «Компанія ЮСС»
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. 
Курне

2018 ТОВ «Агрофірма «Дар»
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. 
Леухи,

2018

ПАФ «Теофіпольський СЗ», 
«Україна 2001»

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н,   
смт Теофіполь

2018 ПСП «Промінь»
Вінницька обл., Піщанський район, с. 
Трибусівка

2018

ФГ «Захід-Птиця»
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. 
Наварія

2018 КП 
Кіровоградрембудмонтаж

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, 
смт Нове

2018
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ПрАТ Сумський завод 

продовольчих товарів 

Сумська обл., Сумський р-н, с. 
Бездрик

2018 ПСП «ЯНА ПЛЮС»
Чернігівська обл., Щорський р-н, с. 
Петрівка

2016

ТОВ 
ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ

Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ

2018
ТОВ «ім. Шевченка»

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. 
Малий Листвен

2016

ТОВ «Зоря»
(нова назва:
ТОВ «ім. Шевченка»)

2015
ТОВ «Олімп»

Черкаська обл., Кам'янський р-н, с. 
Телепине

2017

ТОВ «Берегівське ХПП» Закарпатська обл., м. Берегове 2017
СТОВ «Скіф»

Полтавська обл., Котелевський р-н, с. 
Більськ

2015
2016

ТОВ «ОЛСІДЗ БЛЕК СІ» Одеська область 2017
ТОВ «Красногорський 
ОЕЗ»

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. 
Антипівка

2015
2016ТОВ «Баришівська зернова 

компанія», 
«Пирятинський елеватор»

Полтавська обл., м. Пирятин 2017

ТОВ «ІВАНІВКА»
Дніпропетровська обл., смт 
Кринички

2016

ТОВ «Олімп-Агро» Житомирська обл., смт Попільня 2017
ТОВ «Шосткинський 
елеватор»

Сумська обл., м. Шостка 2016ТОВ «Агробуд» Вінницька обл., смт Оратів 2018

ТОВ «Зернові комплексні 
системи»

Київська обл., м. Біла Церква 2017 ФГ «Сапфір» 2016

ТОВ «Агро-Лан»
Львівська обл., Сокальський р-н, с. 
Варяж

2017 ТДВ 
«УКРОЛІЯПРОПРОДУКТ»

Полтавська обл., м. Зіньків 2016

ТОВ Корпорація «КОЛОС-
ВС»

Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. 
Більче-Золоте

2017 ФГ «Альянс»
Харківська обл., Зміївський р-н, м. 
Зміїв

2016

ТОВ «Угринів Еко Ферм»
Львівська обл., Сокальський р-н, с. 
Угринів

2017 ПСП «Явір»
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. 
Мурафа

2016

ПАФ «Гарант» Сумська обл., м. Ромни 2017
СВК «Соснова»

Київська обл., Переяслав-
Хмельницькій р-н, с. Соснова

2016
ТОВ «АПК Докучаєвські 
Чорноземи»

Полтавська обл., м. Карлівка 2017
ТОВ «Молочно-
виробничий комплекс 
«Катеринославський»

Дніпропетровська обл., сільрада 
Чумаковська

2016Дніпровський Пивзавод 
№2

Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, смт 

2017

ТОВ «Бікорм»
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт 
Малинівка

2017 ТОВ ІВЦ «ВЕКТОР» Харківська область
2014
2015

ПСП «ОРАЧ»
Полтавська обл., Карлівський р-н, с. 
Варварівка

2017 ПрАТ «Агропромислова 
компанія»

Запорізька обл., м. Мелітополь
2014
2015

ТОВ «ТЗК Інгулецька» Полтавська обл., м. Глобине 2017 ПП «Діоніс»
Тернопільська обл, Борщівський р-н, смт 
Скала-Подільська

2015

ПП «Агромаш» Полтавська обл., с. Вакулиха 2017
ТОВ «ЕТСК» Одеська область 2015

ТОВ «Сенча»
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Сенча

2017 ТОВ «ЕтноПродукт» Чернігівська область 2015

ТОВ «Зоря»
Харківська обл., Великобурлуцький р-н, 
с. Шипувате

2017 ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»
Донецька обл., Красноармійський р-н, с. 
Рівне

2014

ТОВ «Агроком Нова 
Водолага»

Харківська обл., с. Нова Водолага 2017 ТОВ «Агротек-ХПП»
Хмельницька обл., Волочиський р-н, смт 
Війтівці

2014

ТОВ «Орільський 
об'єднаний елеватор»

Дніпропетровська обл., с 
Перещепине

2017 ТОВ «Андрушівський 
елеватор»

Житомирська обл., м. Андрушівка 2014

ТОВ МЕЗ «Градоліт»
Кіровоградська обл., м. 
Кропивницький

2017 ТОВ «Городнянське ХПП» Чернігівська обл., м. Городня
2012
2014

ФГ «Терра 2» Дніпропетровська обл., с. Кринички 2017 ТОВ «Куликівське ХПП» Чернігівська область
2012
2014

ТОВ «Допомога» Харківська обл. 2017 ПСП «Агрофірма 
Привілля»

Луганська обл., Троїцький р-н, сел. 
Привілля

2012
2014

ТОВ «Агрінгруп» Харківська обл., м. Барвінкове 2017

ПрАТ «Тетіївське ХПП»
Київська обл., Тетіївський р-н, м. 
Тетіїв

2013ТОВ «Власовський 
мірошник»

Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. 
Палатки

2017

ТОВ «Бета Агро Інвест»
Донецька обл., Ясинуватський район, смт 
Очеретине

2013
ТОВ «Контакт Плюс» Сумська обл., м. Шостка 2017

ФГ «Строгого Олександра 
Федоровича»

Харківська обл., Зміївський р-н, с. 
Геніївка

2017 ПрАТ «Семенівське ХПП» Чернігівська обл., м. Семенівка 2013

ПСП «Авангард»
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Курінь

2013
ТОВ «Карат» Харківська обл., м. Чугуїв 2017

ТОВ Агрофірма 
Іванівський Лан

Харківська обл., м. Чугуїв 2017 ТОВ «Ресурс Агро»
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт 
Мала Дівиця

2013

ТОВ «Пінта-Кремінський 
пивоварний завод»

Луганська обл., Кремінський р-н, м. 
Кремінна

2017 «Ukr Land Farming» Житомирська область
2012
2013

ТОВ «Чутівський 
Елеватор»

Харківська обл., Краснокутський р-н, с. 
Марафа

2017 ТОВ «Земля і Воля»
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м. 
Бобровиця

2011

Дніпропетровська обл., 
Криничанський район, 
с.Світлогорське 
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